
Kommunale Wärmeplanung I Verbandsgemeinde Hermeskeil

Steckbrief Bestandsanalyse Ortsbezirk/Ortsgemeinde Lage: Geisfeld

1. Gebäudestruktur, Wärmebedarf und Kennwerte

Gebäudestruktur Anteil VG-Gesamt [%]

Privathaushalte 215 St.

Gewerbe, Handel, Dienstleistung 7 St.

Kommunale Liegenschaften 6 St.

Industrie 0 St.

Wärmebedarf und Kennwerte Anteil VG-Gesamt [%]

Gebäudewärmebedarf (Nutzwärme) 7.209.000 kWh/a

Endenergiebedarf Wärme 8.197.797 kWh/a

Treibhausgasemissionen 2.319 tCO2 Äq./a

Spez. Treibhausgasemissionen pro Einwohner 4,82 tCO2 Äq./(EW*a)

2. Energieträger und Kesselstruktur

Aufteilung des Heizenergieträgers im Bestand Wärmeerzeuger-/Heizkesselstruktur im Bestand (Status Quo)

Mittleres Kesselbaujahr im Gesamtquartier: 2003 unmittelbare Sanierung notwenidg

3. Energieträgerverteilung und Wärmedichte

Dominierender Energieträger nach Wärmecluster Spez. Wärmedichte im Wärmecluster [MWh/(ha*a)] 
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Kommunale Wärmeplanung I Verbandsgemeinde Hermeskeil

Steckbrief Potenzialanalyse Ortsbezirk/Ortsgemeinde Lage: Geisfeld

1. Thermische Potenziale aus erneuerbaren Quellen

Aufteilung der thermischen Potenziale KAT[-]

Oberflächennahe Geothermie 14.519 MWh/a

Fluss- und Gewässerthermie 0 MWh/a

Solarthermie (PVT-Freifllächenkollektor) 0 MWh/a

Prozessabwärme 0 MWh/a

Abwasserabwärme 0 MWh/a

Sonstige Abwärme 0 MWh/a

Biomasse -fest- 3.419 MWh/a

Biogas -Verstromung- 2.794 MWh/a

Dezentral (Gebäudesanierung) 966 MWh/a

Gesamt-Potenzial 21.698 MWh/a

2. Flächenbedarf und Deckungsbeitrag
Solarthermiepotenzial (PVT-Freiflächenkollektor)

Geothermiepotenzial (oberflächennaher Flächenkollektor) Energieeffizienzpotenzial (Gebäudesanierung)

Deckungsgrad Wärmebedarf (2025) 201% Deckungsgrad Wärmebedarf (2025) 13% untergeordnetes Potenzial

Biomasse -fest- (nachhaltige Forstwirtschaft) Biogas -Verstromung- (Anbau Nawaro)

Deckungsgrad Wärmebedarf (2025) 47% Deckungsgrad Wärmebedarf (2025) 39% untergeordnetes Potenzialuntergeordnetes Potenzial
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Kommunale Wärmeplanung I Verbandsgemeinde Hermeskeil

Steckbrief Wärmewendestrategie Ortsbezirk/Ortsgemeinde Lage: Geisfeld

1. Bestandsmachbarkeit für erneuerbare Wärmesystem (dezentral)

Aufteilung Wärmebedarf nach Gebäude-Eigungsprüfung in [%] AUSBLICK 2045: Anzahl der Wärmeerzeuger nach Gebäude-Eignungsprüfung

Variaten 1: Luft/Wasser-Wärmepumpe 3.338 MWh/a 46,3 128
Variante 2: Geothermie-Wärmepumpe 1.455 MWh/a 20,2 35
Variante 3: Hybrid-Wärmepumpe (65%-EE) 2.145 MWh/a 29,8 60
Variante 4: Biomasse-Heizung 270 MWh/a 3,7 5
Variante 5: Wärmenetz (V3+V4 innerhalb Eignungsgebiet Wärmenetz) 1.842 MWh/a - 47
Gesamt-Potenzial -dezentral- 7.209 MWh/a -

2. Gegenüberstellung der Eignungsgebiete 

Eignungsprüfung für dezentrale Wärmepumpensysteme Eignungsprüfung  für die Erschließung von Wärmenetzen

3. Fokusgebiet für die Erschließung von Wärmenetzen

Kernnetzgebiet und Parameter für eine Erstkonzeption

Netzparameter Erstauslegung
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Nutz-Wärmebedarf [GWh]

Spez. Wärmebedarf  [kWh/m²*a]

Statischer Heizleistungsbedarf  [MW]

Anzahl Anschlussnehmer 100%  [St.]

Trassenlänge Kernnetzgebiet  [trm]

Wärmestromdichte -netto-  [kWh/trm*a]

Beheizte NGF [m²]
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