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Steckbrief Bestandsanalyse Ortsbezirk/Ortsgemeinde Lage: Gusenburg |

1. Gebaudestruktur, Warmebedarf und Kennwerte

Gebéaudestruktur Anteil VG-Gesamt [%]
Privathaushalte 457 St. 8,3
Gewerbe, Handel, Dienstleistung 6 St. 2,0
Kommunale Liegenschaften 8 st. 4,9
Industrie 0 st. 0,0
Warmebedarf und Kennwerte Anteil VG-Gesamt [%]
( 4 15.639.800 kwWh/a 7,0
Endenergiebedarf Wirme 16.908.467 kWh/a 6,8
Treibhausgasemissionen 4.722 tooz da./a 7,1 I:EEE‘NDE
110 VG-Hermeskeil
Spez. Treil iSSi pro Eir 4,24 tcoz Aq./ (EW*a) - [ ontsgemeinden

2. Energietrager und Kesselstruktur

Aufteilung des Heizenergietragers im Bestand Warmeerzeuger-/Heizk Istruktur im B d (Status Quo)
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% Industrie (inkl. Prozesswarme) Mittleres K Ibaujahrim G quartier: 2006 kurzfristige Sanierungsrate notwendig
3. Energietragerverteilung und Warmedichte
Dominierender Energietrager nach Warmecluster Spez. Warmedichte im Warmecluster [MWh/(ha*a)]
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Steckbrief Potenzialanalyse Ortsbezirk/Ortsgemeinde Lage: Gusenburg |
1. Thermische Potenziale aus erneuerbaren Quellen

Aufteilung der thermischen Potenziale KAT[-]

Oberflachennahe Geothermie 22.911 MWh/a 270m
Fluss- und Gewasserthermie @ MWh/a ‘ ‘ ‘ ‘

Solarthermie (PVT-Freifllachenkollektor) 22.638 MWh/a 22.638
Prozessabwarme @ MWh/a

| Abwasserabwéarme @ MWh/a

Sonstige Abwérme @ MWh/a

Biomasse -fest- 3.683 MWh/a 3.683

Biogas -Verstromung- 3.429 Mwh/a 3.429

Dezentral (Gebéudesanierung) 2.178 MWh/a

(Clail AR BB buive 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

2. Flachenbedarf und Deckungsbeitrag

Geothermiepotenzial (oberflachennaher Flachenkollektor)

Gusenburg

Vaht

[Deck ad Wirmebedarf (2025) 146%

Biomasse -fest- (nachhaltige Forstwirtschaft)

Gusenburg

V"

Jahrlich verfiigbares Warmepotenzial unterteilt nach ErschlieBungsquelle [in MWh/a]

Solarthermiepotenzial (PVT-Freiflachenkollektor)

Gusenburg

v VAN

| Deckungsgrad Warmebedarf (2025) 145%

Biogas -Verstromung- (Anbau Nawaro)

Gusenburg

L 7\ 7\

untergeordnetes Potenzial |

Deck ad Wirmebedarf (2025) 24%

| Deckungsgrad Warmebedarf (2025) 22%

untergeordnetes Potenzial
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Steckbrief Warmewendestrategie Ortsbezirk/Ortsgemeinde

Lage:

Gusenburg |

1. Bestandsmachbarkeit fiir erneuerbare Warmesystem (dezentral)
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3. Fokusgebiet fiir die ErschlieBung von Warmenetzen

Kernnetzgebiet und Parameter fiir eine Erstkonzeption
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Variante 5
Warmenetz

Aufteil Warmebedarf nach Gebaude-Ei iifung in [%] AUSBLICK 2045: Anzahl der Warmeerzeuger nach Gebaude-Eignungspriifung
Variaten 1: Luft/Wasser-Warmepumpe 7.137 MWh/a 45,6
350
Variante 2: Geothermie-Warmepumpe 3.769 MWh/a 24,1
289
Variante 3: Hybrid-Wéarmepumpe (65%-EE) 3.115 Mwh/a 19,9 E 300
Variante 4: Biomasse-Heizung 1.619 MWh/a 10,4 ‘g 250
)
5
Variante 5: WArmenetz (va+v4 innethalb Eignungsgebiet Warmenetz) 4.392 Mwh/a - 8 200
@
Gesamt-Potenzial -dezentral- 15.640 Mwh/a - E 150
k]
s
= 100 77 76
s
5
< 50 29
0 |
Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4
Luft/Wasser- Geothermie- Hybride- Biomasse
Wérmepumpe ‘Warmepumpe Warmepumpe
2. Gegeniiberstellung der Eignungsgebiete
Ei tifung fiir d ale Warn I y ne Ei; ufung fiir die ErschlieBung von Warmenetzen
/ \ J/
: /
GUSENBURG \ GUSENBURG

Netzparameter Erstauslegung

Anzahl Anschlussnehmer 100% [St.] 200

Trassenlange Kernnetzgebiet [trm] 2.742

Warmestromdichte -netto- [kWh/trm*a] 3.310

Beheizte NGF [m?] 46.040

Nutz-Warmebedarf [GWh] 9,08
A\ Spez. Warmebedarf [KWh/m2*a] 197,1
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