Kommunale Warmeplanung | Verbandsgemeinde Hermeskeil

PLANCON

Steckbrief Bestandsanalyse Ortsbezirk/Ortsgemeinde

ILage:

Rascheid |

1. Gebaudestruktur, Warmebedarf und Kennwerte

Gebaudestruktur Anteil VG-Gesamt [%]
Privathaushalte 214 st 3,9
Gewerbe, Handel, Dienstleistung 4 st. 1,4
Kommunale Liegenschaften 7 st. 4,3
Industrie 0 st. 0,0 RASCHEID
Warmebedarf und Kennwerte Anteil VG-Gesamt [%]
( é 8.690.600 kWh/a 3,9
Endenergiebedarf Wirme 9.264.757 kWh/a 3,7
Treibhausgasemissionen 2.605 tcoz2 4a./a 3,9 TESENDE
. . " /. 0% VG-Hermeskeil
Spez. Ti proE 5,61 tcoz ha./ (EW*a) _ [ o
2. Energietrager und Kesselstruktur
Aufteilung des Heizenergietragers im Bestand Warmeerzeuger-/Heizk uktur im B d (Status Quo)
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3. Energietragerverteilung und Warmedichte

Dominierender Energietrager nach Warmecluster

RASCHEID

Spez. Warmedichte im Warmecluster [MWh/(ha*a)]

RASCHEID
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Kommunale Warmeplanung I Verbandsgemeinde Hermeskeil

PLANCON

Steckbrief Potenzialanalyse Ortsbezirk/Ortsgemeinde Lage: Rascheid |
1. Thermische Potenziale aus erneuerbaren Quellen

Aufteilung der thermischen Potenziale

Oberflachennahe Geothermie 32.223 MWh/a 232
Fluss- und Gewasserthermie @ MWh/a ‘ ‘ ‘

Solarthermie (PVT-Freifllachenkollektor) 17.335 MWh/a 17.338

Prozessabwérme @ MWh/a

| Abwasserabwéarme @ MWh/a

Sonstige Abwérme @ MWh/a

Biomasse -fest- 4.310 MWh/a ls.310

Biogas -Verstromung- 1.339 MWh/a

Dezentral (Gebéudesanierung) 1.180 MWh/a
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2. Flachenbedarf und Deckungsbeitrag

RASCHEID

Trinkwasserschutzzone

Geothermiepotenzial (oberflachennaher Flachenkollektor)

Deck ad Warmeb

f(2025)

371%

_—

Biomasse -fest- (nachhaltige Forstwirtschaft)

RASCHEID

Jahrlich verfiigbares Warmepotenzial unterteilt nach ErschlieBungsquelle [in MWh/a]

Solarthermiepotenzial (PVT-Freiflachenkollektor)

_—

RASCHEID

| Deckungsgrad Warmebedarf (2025) 199% _

Biogas -Verstromung- (Anbau Nawaro)

/

RASCHEID

Deck ad Warmeb

f(2025)

50%

untergeordnetes Potenzial |

| Deckungsgrad Warmebedarf (2025) 15% untergeordnetes Potenzial
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Kommunale Warmeplanung | Verbandsgemeinde Hermeskeil

PLANCON

Steckbrief Warmewendestrategie Ortsbezirk/Ortsgemeinde

Lage:

Rascheid |

1. Bestandsmachbarkeit fiir erneuerbare Warmesystem (dezentral)

Aufteil Wiérmebedarf nach Gebaude-Ei;

tifung in[%]
Variaten 1: Luft/Wasser-Wérmepumpe 3.416 MWh/a 39,3
Variante 2: Geothermie-Warmepumpe 2.776 MWh/a 31,9
Variante 3: Hybrid-Wérmepumpe (65%-EE) 1.748 MWh/a 20,1 E
Variante 4: Biomasse-Heizung 750 MWh/a 8,6 E‘
o0
3
Variante 5: (V3+Vainnerhalb Warmenetz) 2.488 MWh/a g 8
@
. o
Gesamt-Potenzial -dezentral- 8.691 MWh/a - E
©
H
=
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N
c
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2. Gegeniiberstellung der Eignungsgebiete

Ei tifung fiir d ale Warn
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AUSBLICK 2045: Anzahl der Warmeerzeuger nach Gebaude-Eignungspriifung
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3. Fokusgebiet fiir die ErschlieBung von Warmenetzen

Kernnetzgebiet und Parameter fiir eine Erstkonzeption

RASCHEID

LEGENDE

Fokusgebiet fi die ErschlieBung eines Wammenetzes

100%)
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RASCHEID

LEGENDE
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Variante 5
Wérmenetz

Netzparameter Erstauslegung

Anzahl Anschlussnehmer 100% [St.] 156
Trassenlange Kernnetzgebiet [trm] 2.388
Waérmestromdichte -netto- [kWh/trm*a] 2.822
Beheizte NGF [m? 40.180
Nutz-Warmebedarf [GWh] 6,74
Spez. Warmebedarf [kWh/m®*a] 167,7
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