Kommunale Warmeplanung | Verbandsgemeinde Hermeskeil PLI‘\NCON

Steckbrief Bestandsanalyse Ortsbezirk/Ortsgemeinde Lage: Ziisch |

1. Gebaudestruktur, Warmebedarf und Kennwerte

Gebéaudestruktur Anteil VG-Gesamt [%]
Privathaushalte 256 St. 4,6
Gewerbe, Handel, Dienstleistung 7 St. 2,4
Kommunale Liegenschaften 6 St. 3,7
Industrie 0 st. 0,0
Warmebedarf und Kennwerte Anteil VG-Gesamt [%]
( é 8.929.400 kWh/a 4,0
Endenergiebedarf Wérme 10.617.165 kWh/a 4,3
Treibhausgasemissionen 2.843 tcoz fa./a 4,3 LEGENDE
Spez. Treil issionen pro Eil 4,88 tcoz ha./ (EW*a) _ ;G‘“c:c:‘

2. Energietrager und Kesselstruktur

Aufteilung des Heizenergietragers im Bestand Warmeerzeuger-/Heizk Istruktur im B d (Status Quo)
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3. Energietragerverteilung und Warmedichte
Dominierender Energietrager nach Warmecluster Spez. Warmedichte im Warmecluster [MWh/(ha*a)]
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Kommunale Warmeplanung | Verbandsgemeinde Hermeskeil PLANCON

Steckbrief Potenzialanalyse Ortsbezirk/Ortsgemeinde Lage: Ziisch |

1. Thermische Potenziale aus erneuerbaren Quellen

Aufteilung der thermischen Potenziale KATH]

Oberfléchennahe Geothermie 7.769 Mih/a Unweltwarme ™
Fluss- und Gewasserthermie 0 Mwh/a Unwel twarme|

Solarthermie (PVT-Freifllachenkollektor) 0 Mwh/a Unweltwarme

Prozessabwarme 0 Mwh/a Abuwarne|

Abwasserabwarme 190 Mwh/a Abuarme|

Sonstige Abwarme 0 Mwh/a Abwarme|

Biomasse -fest- 5.460 Mwh/a 5.46

Biogas -Verstromung- 1.191 Mwh/a

Dezentral (Gebaudesanierung) 650 MWh/a

Gesamt-Potenzial 15.259 Mih/a o 1.000  2.000 3.000  4.000 5.000  6.000  7.000  8.000  9.000

Jahrlich verfugbares Warmepotenzial unterteilt nach ErschlieRungsquelle [in MWh/a]

2. Flachenbedarf und Deckungsbeitrag
Geothermiepotenzial (oberflachennaher Flachenkollektor) Energieeffizienzpotenzial (Gebaudesanierung)

\/ \/

Trinkwasserschutzzone

Deckungsgrad Warmebedarf (2025) 87% jelediing | |Deckungsgrad Wérmebedarf (2025) 7% untergeordnetes Potenzial

Biomasse -fest- (nachhaltige Forstwirtschaft) Biogas -Verstromung- (Anbau Nawaro)

~N o

Deckungsgrad Warmebedarf (2025) 61% jeleditng | |Deckungsgrad Wérmebedarf (2025) 13% untergeordnetes Potenzial |

Seite 2 | Steckbrief Potenzialanalyse | PLANCON Beratende Ingenieure Stand: 10-2025



Kommunale Warmeplanung | Verbandsgemeinde Hermeskeil PLANCON

Steckbrief Warmewendestrategie Ortsbezirk/Ortsgemeinde Lage: Ziisch |

1. Bestandsmachbarkeit fiir erneuerbare Warmesystem (dezentral)

Aufteilung Warmebedarf nach Gebaude-Eigungspriifung in (%) AUSBLICK 2045: Anzahl der Warmeerzeuger nach Gebaude-Eignungspriifung
Variaten 1: Luft/Wasser-Warmepumpe 5.077 MWh/a 56,9)
200 190
Variante 2: Geothermie-Warmepumpe 2.172 MWh/a 24,3 180
Variante 3: Hybrid-Wéarmepumpe (65%-EE) 1.461 Mwh/a 16,4] - 160
12
Variante 4: Biomasse-Heizung 219 Mwh/a 2.5 5 140
&
Ei
Variante 5: Warmenetz (va+Vv4innerhalb Eignungsgebiet Wrmenetz) 1.541 mwh/a - @ 120
3 100
Gesamt-Potenzial -dezentral- 8.929 MWh/a - E 0
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2. Gegenuberstellung der Eignungsgebiete
Eignungspriifung fur dezentrale Warmepumpensysteme Eignungspriifung fiir die ErschlieBung von Warmenetzen
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3. Fokusgebiet fir die ErschlieBung von Warmenetzen
Kernnetzgebiet und Parameter firr eine Erstkonzeption
\ \\ Netzparameter Erstauslegung
AN \\ Anzahl Anschlussnehmer 100% [St.] 147
\ \ Trassenlange Kernnetzgebiet [trm] 2.036
\
\\‘ Warmestromdichte -netto- [kWh/trm*a] 2.875
\
Beheizte NGF [m?] 31.670
Nutz-Warmebedarf [GWh] 5,85
Spez. Warmebedarf [KWh/m2*a] 184,8

LEGENDE

Fokusgebiet fir die ErschlieBung eines Warmenetzes
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