Satzung

der Ortsgemeinde Grimburg

zur Erhebung von wiederkehrenden Beitragen fiir den
Ausbau von Verkehrsanlagen

- Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beitrage -
vom 26.05.2023

Der Gemeinderat hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung
(GemO) und der §§ 2 Abs. 1,7, 10 und 10 a des
Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung
beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:
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§ 1

Erhebung von Ausbaubeitrdagen

(1) Die Gemeinde erhebt wiederkehrende Beitrage fir die Herstellung und den
Ausbau von Verkehrsanlagen nach den Bestimmungen des KAG und dieser
Satzung.

(2) Ausbaubeitrage werden fur alle MalRnahmen an Verkehrsanlagen, die der
Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau oder der Verbesserung dienen, erhoben.

1. "Erneuerung" ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, ganz oder teilweise
unbrauchbaren, abgenutzten oder schadhaften Anlage in einen dem
regelmaBigen Verkehrsbedirfnis genligenden Zustand,

2. "Erweiterung" ist jede flaichenmallige VergrélRerung einer fertiggestellten Anlage
oder deren Erganzung durch weitere Teile,

3. "Umbau" ist jede nachhaltige technische Veranderung an der Verkehrsanlage,

4. "Verbesserung" sind alle MaRnahmen zur Hebung der Funktion, der Anderung
der Verkehrsbedeutung i.S. der Hervorhebung des Anliegervorteiles sowie der
Beschaffenheit und Leistungsfahigkeit einer Anlage.

(3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch fur die Herstellung von
Verkehrsanlagen, die nicht nach dem Baugesetzbuch (BauGB) beitragsfahig ist.

(4) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Kostenerstattungsbetrage
nach §§ 135 a-c BauGB zu erheben sind.

(5) Ausbaubeitrage nach dieser Satzung werden nicht erhoben, wenn die Kosten der
Beitragserhebung aulder Verhéaltnis zu dem zu erwartenden Beitragsaufkommen
stehen.

§2

Beitragsfihige Verkehrsanlagen

(1) Beitragsfahig ist der Aufwand fur die 6ffentlichen Stralen, Wege und Platze sowie
fur selbststandige Ful’- und Radwege.

(2) Nicht beitragsféahig ist der Aufwand fur Brickenbauwerke,
Immissionsschutzanlagen, Tunnels und Unterfiihrungen mit den dazugehdérigen
Rampen, mit Ausnahme des Aufwands fir Fahrbahndecke und FuRwegbelags sowie
selbststandige Parkflachen und Griinanlagen.

§3

Ermittlungsgebiete

(1) Samtliche zum Anbau bestimmte Verkehrsanlagen des Gemeindegebietes bilden
als einheitliche 6ffentliche Einrichtung das Ermittlungsgebiet (Abrechnungseinheit),
wie sie aus dem als Anlage 1 beigefugten Plan ergeben.

Die Begrundung fur die Ausgestaltung der einheitlichen &ffentlichen Einrichtung ist
dieser Satzung als Anlage 2 beigefiigt.



(2) Der beitragsfahige Aufwand wird fir die eine Abrechnungseinheit bildenden
Verkehrsanlagen nach den jahrlichen Investitionsaufwendungen nach Abs. 1
ermittelt.

§4
Gegenstand der Beitragspflicht

Der Beitragspflicht unterliegen alle baulich, gewerblich, industriell oder in ahnlicher
Weise nutzbaren Grundstiicke, die die rechtliche und tatsachliche Mdéglichkeit einer
Zufahrt oder eines Zugangs zu einer in der Abrechnungseinheit gelegenen
Verkehrsanlage haben.

§5

Gemeindeanteil

Der Gemeindeanteil betragt 35 %.

§6

BeitragsmaRstab

(1) MaRstab ist die Grundstiicksflache mit Zuschlagen fur Vollgeschosse. Der
Zuschlag je Vollgeschoss betragt 20 v.H. Fir die ersten beiden Vollgeschosse
betragt der Zuschlag einheitlich 40 v.H.

(2) Als Grundstiicksflache nach Abs. 1 gilt:

1. In beplanten Gebieten die tberplante Grundstiicksflache. Ist das Grundstiick nur
teilweise Uberplant und ist der unbeplante Grundstiicksteil dem Innenbereich
nach § 34 BauGB zuzuordnen, gilt als Grundstiicksflache die Flache des
Buchgrundstiicks; Nr. 2 ist ggf. entsprechend anzuwenden.

2. Liegen Grundstiicke innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§
34 BauGB), sind zu berlicksichtigen:

a) bei Grundstiicken, die an eine Verkehrsanlage angrenzen, die Flache von
dieser bis zu einer Tiefe von 40 m.

b) bei Grundstiicken, die nicht an eine Verkehrsanlage angrenzen, mit dieser
aber durch einen eigenen Weg oder durch einen Zugang verbunden sind
(Hinterliegergrundsttick), die Flache von der zu der Verkehrsanlage hin
liegenden Grundstlicksseite bis zu einer Tiefe von 40 m.

¢) Grundsticksteile, die ausschliellich eine wegemafige Verbindung darstellen,
bleiben bei der Bestimmung der Grundstiickstiefe nach a) und b)
unbericksichtigt.

d) Sind die jenseits der nach a) und b) angeordneten Tiefenbegrenzungslinie
liegenden Grundstiicksteile aufgrund der Umgebungsbebauung baulich oder
in ahnlicher Weise selbstandig nutzbar (Hinterbebauung in zweiter Baureihe),
wird die Flache bis zu einer Tiefe von 80 m zugrunde gelegt.



Sind die hinteren Grundstiicksteile nicht in diesem Sinne selbstandig nutzbar
und geht die tatsachliche bauliche, gewerbliche, industrielle oder ahnliche
Nutzung der innerhalb der Tiefenbegrenzung liegenden Grundstiicksteile Uber
die tiefenmafige Begrenzung nach a) und b) hinaus, so verschiebt sich die
Tiefenbegrenzungslinie zur hinteren Grenze der tatsachlichen Nutzung.

Wird ein Grundstiick jenseits der in Satz 1 angeordneten erhéhten
Tiefenbegrenzungslinie tatsachlich baulich, gewerblich, industriell oder
ahnlich genutzt, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur hinteren
Grenze der tatsachlichen Nutzung.

Bei Grundstucken, fur die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz, Freibad,
Festplatz, Campingplatz, Dauerkleingarten oder Friedhof festgesetzt ist, die
Flache des im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegenden Grundstiickes
oder Grundsticksteiles vervielfacht mit 0,5. Bei Grundstlcken, die innerhalb
eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsachlich so
genutzt werden, die Flache des Grundstiicks — gegebenenfalls unter
Bericksichtigung der nach Nr. 2 angeordneten Tiefenbegrenzung — vervielfacht
mit 0,5.°

(3) Fur die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt:

1.

Fur beplante Grundstiicke wird die im Bebauungsplan festgesetzte zulassige
Zahl der Vollgeschosse zugrunde gelegt.

Bei Grundstiicken, fur die im Bebauungsplan nicht die Zahl der Vollgeschosse,
sondern eine Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt die durch 3,5 geteilte
héchstzuldssige Baumassenzahl. Ist auch eine Baumassenzahl nicht festgesetzt,
dafur aber die Héhe der baulichen Anlagen in Form der Trauf- oder Firsthéhe, so
gilt die durch 2,6 m geteilte héchstzuldssige Trauf- oder Firsthéhe. Sind beide
Hohen festgesetzt, so gilt die hdchstzulassige Traufhéhe. Soweit der
Bebauungsplan keine Festsetzungen trifft, gilt als Traufhéhe der Schnittpunkt der
AuRenseite der Dachhaut mit der seitlichen AuBenwand. Die Hohe ist in der
Gebaudemitte zu messen. Bruchzahlen werden auf volle Zahlen auf- oder
abgerundet.

Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt

a) die Zahl der auf den Grundstiicken der ndheren Umgebung Giberwiegend
vorhandenen Vollgeschosse; ist ein Grundstiick bereits bebaut und ist die
dabei tatséchlich verwirklichte Vollgeschosszahl héher als die in der ndheren
Umgebung, so ist die tatsachlich verwirklichte Vollgeschosszahl zugrunde zu
legen.

b) bei Grundstiicken, die mit einer Kirche bebaut ist, die Zahl von zwei
Vollgeschossen. Dies gilt fur Tirme, die nicht Wohnzwecken, gewerblichen
oder industriellen Zwecken oder einer freiberuflichen Nutzung dienen,
entsprechend.

Ist nach den Nummern 1 — 4 eine Vollgeschosszahl nicht feststellbar, so ist die
tatsachlich vorhandene Traufhdhe geteilt durch 2,6 m anzusetzen, wobei
Bruchzahlen auf ganze Zahlen auf- und abzurunden sind. Als Traufhéhe gilt der



Bei teilweise gewerblich, industriell oder in ahnlicher Weise genutzten Grundstiicken
(gemischt genutzte Grundstiicke) in sonstigen Baugebieten erhéhen sich die
Mafstabsdaten um 10 v.H.

§7

Eckgrundstiicke und durchlaufende Grundstiicke

(1) Grundstuicke, die sowohl von einer nach § 13 dieser Satzung verschonten
Verkehrsanlage erschlossen sind als auch von einer oder mehreren weiteren
Verkehrsanlage(n) der Abrechnungseinheit erschlossen sind, werden nur mit 50 %
ihrer gewichteten Grundstiicksflache angesetzt.

(2) Kommt fiir eine oder mehrere der Verkehrsanlagen nach Abs. 1 die
Tiefenbegrenzung nach § 6 Abs. 2 dieser Satzung zur Anwendung, gilt die Regelung
des Abs. 1 nur fur die sich Uberschneidenden Grundstiicksteile.


















