Bebauungsplan der Ortsgemeinde Damflos "Diebskopf"
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Ubersichtskarte M 1:10.000
VergréRerter Ausschnitt aus der TK 25

Planzeichen:
1. Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 4 BauNVO)
Allgemeines Wohngebiet

2. Maf} der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)
Grundflachenzahl

Geschossflachenzahl
Zahl der Vollgeschosse
Traufhéhe

Firsthéhe

3. Bauweise, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVQ)

Einzelh&user, Doppelhduser
Baugrenze

4. Verkehrsflachen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
privater FuRweg

private ErschlieBungsstralRe

Einfahrtbereich

5. Grunflachen

(§ 9 Abs 1 Nr. 15, 25 und Abs. 6 BauGB)

private Grunflache

Anpflanzungen von B&umen

Erhaltung der vorhandenen Laubbaume
(Laubb&ume mit einem Stammdurchmesser
>20 cm aulerhalb der tatsachlich (iberbauten
Grundstlcksflachen, siehe Textfestsetzungen)

Erhaltung von Einzelbdumen

Flache flr MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Erhaltung von Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB))
Bezeichnung der Flache

abgestufte Heckenpflanzung

Slelps

6. Sonstige Planzeichen
Abgrenzung des Geltungsbereiches
(§ 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB)

Erhaltung wertvoller Biotopstrukturen
Erhaltung wertvoller Biotopstrukturen

Aufforstung mit Buchen und Erlen

Nutzungsschablone

Baugebiet | Zahl der Vollgeschosse
GRZ GFZ

Traufhéhe | Firsthéhe

Bauweise | Dachform, Dachneigung

7. Gestalterische Festsetzungen

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 LBO)
Satteldach

Walmdach

Mansarddach

8. Versorgungsleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

1-kV-Leitung (Konkretisierung durch Beschriftung)

Bauplanungsrechtliche Festsetzungen

1 Art der baulichen Nutzung
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Allgemeines Wohngebiet

§ 1Abs. 2, 5 und 6 BauNVO

In dem allgemeinen Wohngebiet sind allgemein zuldssig die Nutzungen nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 bis 3
(teilweise) und nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 und 4:

- Wohngebiude

- die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften
- Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke,

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes und

- Gartenbaubetriebe

Ausnahmsweise zuldssig sind sonstige Gewerbebetriebe und nicht stérende Handwerksbetriebe, die
das Wohnen nicht wesentlich stéren. Vorraussetzung fiir die ausnahmsweise Zuldssigkeit ist der
Nachweis der Unbedenklichkeit des Betriebes in Bezug auf die Lage des Baugebietes in der Wasser-
schutzzone lll. Das Einvernehmen mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle
Wassenwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz ist herzustellen.

Nicht zuldssig sind die Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nr. 3 und 5:
- Anlagen fiir Verwaltungen und
- Tankstellen

2 MaR der baulichen Nutzung

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

§ 16 Abs. 2 und 3 BauNVvVO

Das Mal der baulichen Nutzung wird mit einer GRZ von 0,25 und einer GFZ von 0,5 festgesetzt.
Es sind maximal zwei Vollgeschosse zuldssig.

21 Uberschreitung der Grundfldchenzahl

§ 17 Abs. 1 i.V. mit Abs. 2 BauNVvO

§ 19 Abs. 4 BauNVO

§ 9Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Die Grundfidache darf durch die in § 19 Abs. 4 Nr. 1 und 2 BauNVO bezeichneten Anlagen nicht (ber-
schritten werden.

Die Zuwege, Stellplétze, Terrassen efc. sind nur mit wasserdurchléssigen Belagen (z.B. Rasenpflaster,
wassergebundene Decke oder Schotterrasen) zu befestigen.

Festsetzungen nach dem Baugesetzbuch

3 Bauweise

§ 9Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO
Es sind ausschliefilich Einzelh&user und Doppelhduser zuldssig.

Die Gesamtldnge der Einzelh&user darf 25 m und das der Doppelhduser 35 m nicht iiberschreiten.

4 Stellpldtze und Garagen

§ 9Abs. 1 Nr. 4 BauGB L.V. mit § 12 und 23 Abs. 5 BauNVO

Garagen sind nur innerhalb der Uberbaubaren Flédchen zuldssig. Stellplitze und Carports sind auch
auBerhalb der Uberbaubaren Grundsticksfldche zuldssig. Zwischen Garagen und Katastergrenze der
offentlichen Verkehrsflache ist ein Abstand von mindestens 5 Metern einzuhalten.

5 Hohenlage der baulichen Anlagen

§9Abs. 1Nr. 21 V. mit§ 9 Abs. 2 Bau GB i.V. mit § 88 Abs. 6 LBauO RP
Die Oberkante des ErdgeschossfuBbodens darf nicht unterhalb der vorhandenen Fahrbahndecke der
WaldstraBe liegen.

Die maximale Traufhdhe der Geb&ude (Schnittlinie der Wand mit der Dachhaut) darf an allen Fassaden
bezogen auf die Geldndeoberfliche am Gebdude im geplanten Endzustand 8,50 m (siehe Schnitt-
schema) nicht Uberschreiten. Aufschittungen und Abgrabungen sind hierbei zu beriicksichtigen. Die
Firsthéhe darf nicht mehr als 14,0 m (ber der Geléndecoberfliche liegen (siehe Schnittschema).

Entsprechende Gelandedarstellungen (vorhandenes und geplantes Geldnde) sind dem Bauantrag
beizufiigen.

FirsthShe bis 14,00 m Uber GOK

raufhthe bis 8,50 m Uber GOK |

lmmmm
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SYSTEMSCHNITT M.: 1:500

Gestalterische Festsetzungen
Aufnahme drilicher Bauvorschriften gemé&s § 88 Abs. 1 und 6 LBawQ RPJ. V. mit § 9 Abs. 4 BauGB in den Bebauungsplan
6 AuBere Gestaltung der baulichen Anlagen
6.1  AuBenwandflichen
- Zul#ssig sind verputzte AuBenwdnde mit Farbanstrich, Natursteinsichtmauerwerk, Fassadenverklei-

dungen aus Naturstein, Schiefer oder unglasierten Klinkern sowie Holzverkleidungen oder
Holzbauten.

- Holzhduser als Naturstamm- oder Blockholzhduser sind zuléssig.

- Wandverkleidungen mit Fliesen sowie mit Metall oder Kunststoffelementen sind unzulassig.
T Dachgestaltung

7.1 Dachform und Dachneigung bei Hauptgebduden

- Es sind ausschlieBlich Sattelddcher und Walmdacher mit ihren Unterformen mit einer Dachneigung
von 25° bis 42° zuléssig. Ebenfalls zuléssig sind Mansarddécher mit einer Dachneigung von 68° bis
87° flr den steileren Bereich und mind. 15° fir den flacheren Bereich.

- Bei Ausfilhrung als Griindach ist eine abweichende Dachneigung zugelassen.

7.2 Dacheindeckung

- als Dacheindeckung sind nicht glénzende Dachziegeln und Dachpfannen sowie Schiefer in dunkler
Farbung — entsprechend RAL 3004 (Purpurrot), RAL 3005 (Weinrot), RAL 3007 (Schwarzrot), RAL
3009 (Oxidrot), RAL 3011 (Braunrot), RAL 7010 (Zeltgrau), RAL 7011 (Eisengrau), RAL 7012 (Basalt-
grau), RAL 7013 (Braungrau), RAL 7015 (Schiefergrau), RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 7021
(Schwarzgrau), RAL 7022 (Umbragrau), RAL 7024 (Graphitgrau), RAL 7026 (Granitgrau), RAL 8022
(Schwarzbraun) und RAL 9005 (Tiefschwarz) zuléssig.

- Fiir Teilbereiche ist eine Dacheindeckung aus Glas zuldssig

- Griindécher sind zuldssig.

- Hochglédnzende Dacheindeckungen sind unzuldssig.

7.3  Dachaufbauten

- Dachaufbauten dirfen mit Ausnahme von Aufbauten technischer Art (Schornsteine, Antennen etc.)
die Héhe der Haupffirstlinie nicht Giberragen.

- Dachaufbauten miissen mindestens 1,25 m von den Giebelseiten entfarnt sein.
- Dachaufbauten (Dachgauben) sind nur als Einzelgauben bis max. 3,0 m Breite zuldssig.
- Gauben sind nur in einer jeweils horizontal durchlaufenden Fluchtlinien zuldssig.

- Die Gesamtbreite einzelner Dachgauben und fassadenbiindiger Dachaufbauten (Zwerchgiebel,
Zwerchhéuser) diirfen 1/2 der Breite des Hauptgebiudes nicht iiberschreiten.

- Die Dacheindeckung der Dachaufbauten ist in Farbe und Material dem Hauptdach entsprechend aus-
2ufiihren.

7.4 Gebidudegestaltung

- Doppelhduser missen in Dachform, Dacheindeckung, Dachneigung und Traufhéhe einander ange-
passt werden.

8 Gestaltung der AuBenanlagen

8.1  Einfriedungen

Einfriedungen sind nur bis zu einer maximalen Hdhe von 1,50 m zuléssig. Sie miissen als begriinte,
lichtdurchldssige Drahtgeflecht-, Eisengitter oder Holzzéiune, als Hecken oder Matursteinmauern bzw.
als Betonmauer mit entsprechender Natursteinverblendung oder verputzte Mauern ausgefiihrt werden.
Nadelgehélze und Nadelgehélzhecken zur Grundstiickseinfriedung sind unzulissig.

8.2 Aufschiittungen und Abgrabungen

Aufschittungen und Abgrabungen dirfen nur in solchem Mafie vorgenommen werden, als diese fiir die
Errichtung der baulichen Anlagen, zum Anlegen von Erdterrassen oder zur Herstellung des
Geldndeausgleichs erforderlich sind. Aufschiittungen und Abgrabungen sind durch weiche Béschungen
von mindestens 1:1,5 auszugleichen. Vorhandene Béschungen einschlieBlich der Béschung zumr
Stralenseitengraben sind hiervon ausgenommen.

Verdnderungen des natiirlichen Geldndeverlaufs im Baubereich benachbarter Grundstiicke sind
aufeinander abzustimmen.

Fldchenhafte Anhebungen oder Abgrabungen ganzer Grundstiicke oder gréBerer Teile derselben sind
unzuléssig.

8.3 Stiitzmauern

Stiitzmauern sind innerhalb und auBerhalb der iberbaubaren Flichen bis zu einer max. H&he von
2,0 m zuldssig, um den Gebauden zugeordnete Freiflichen und Stellplitze herzustellen. Sie sind als
Natursteinmauerwerk (z.B. Sandstein oder Schiefer), als Betonmauer mit entsprechender
Natursteinverblendung bzw. als verputzte Mauer oder begriint auszubilden.

9 Griinordnerische Festsetzungen
9.1  Private Grinflachen

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB
Zur Bepflanzung der privaten Griinflichen diifen ausschlieBlich einheimische Gehdlze, gemaR
Pflanzliste in Anhang 2, verwendet werden. Nadelgeh&lze sind unzuléssig.

In jedem Privatgarten sind mindestens drei groBkronige Laubbiume gemdR der Pflanzenliste in
Hinweis 26 zu pflanzen, zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen.

10  Flachen oder MaBnahmen zum Schutz und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft

10.1 Regelung der Niederschlagswasserbewirtschaftung

§ 9Abs. 1Nr. 20 LV.m. Nr. 14 BauGB
Zur Rickhaltung und Versickerung des von den bebauten Grundstiicken anfallenden, nicht schédlich
verunreinigtern Miederschlagwassers (vgl. ATV Arbeitsblatt A 138) sind bei NeubaumaB®nahmen
naturnah gestaltete, dauerhaft begriinte Retentionsmulden anzulegen. Fir die Bemessung dei
Versickerungsmulden (Volumen) sind pro Quadratmeter vollversiegelter Flache 50 | Muldenvolumen
anzusetzen. Die Mulden sind mit einem Uberlauf zu versehen, der an den StraBenseitengraben
anzuschlieRen ist. Auskolkungen bei den Einldufen sind mittels geeigneter baulicher MaBnahmen 2u
vermeiden. Das Muldensystem ist in die Grundsticksplanung einzubeziehen. Der jeweilige
flichenbezogene Versiegelungsgrad ist nach den Abflussbeiwerten der aktuellen DIN 1986-2 zu
ermitteln.

10.2 Erhalt vorhandener Geholzbestinde

§9Abs. 1Nr. 25b BauGB
Auf den bebaubaren Grundstiicken sind vor, wéhrend und nach der Baumafnahme alle Laubbdume
mit einem Durchmesser (ber 20 cm, in einem Meter Stammhéhe gemessen, bel gesicherter
Standfestigkeit zu erhalten und vor Schiden durch den Baubetrieb zu schiltzen,
10.3 Ausgleichsflichen

§ 9Abs. 1Nr. 20 L.V.m. Nr. 25 BauGB
Die Ausgleichsfliche C ist nach Art einer forstlichen Aufforstung im Raster von 2,0 x 0,8 m mil
Buchen und Erlen aufzuforsten und entsprechend ihres Entwicklungsstandes zu pflegen. Zum Schutz
gegen Wildverbiss ist die Flache nach erfolgter Aufforstung fiir mindestens funf Jahre einzuzdunen. Arr
westlichen Rand entlang der hinteren Grenze der Baugrundstiicke ist innerhalb der Flache C ein 12 m
breiter abgestufter Waldrand aus standortgerechten Strduchem und Baumen 2. Ordnung (gem.
Pflanzliste) zu pflanzen.

Die Ausgleichsfliche D ist als nach Westen und nach Osten abgestufte Wind- und
Sichtschutzpflanzung entlang der L 166 anzulegen.

Der Streifen im Norden zu Ausgleichsflache C ist als abgestufter Waldrand anzulegen.
Die Pflanzung wird mit standortgerechten Gehélzen gemédR Pflanzliste und im 1 x 1 m Raster
vorgenommen.

Die Ausgleichsflachen dlrfen nicht gartnerisch gestaltet oder genutzt werden.

11 Umsetzung und Zuordnung der landespflegerischen MaRnahmen

§ 9 Abs. 1a BauGB und §§ 135 a-c BauGB

Die Ausgleichsmafnahmen durch Entfernung standortfremder Bestockung sind innerhalb des
Winterhalbjahres nach der Fertigstellung der Gebaude durchzufiihren. Die Neupflanzungen auf den
Ausgleichsflachen C und D sind im ersten Jahr nach der Rodung, auf der bereits eingeziunten Fliche,
durchzufiihren.

Die Ausgleichsflichen C und D werden mit den vorgesehenen MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (laut textlicher Festsetzung 10.3) komplett den
neuen privaten Baufiichen innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ,Diebskopf* der
Ortsgemeinde Damflos zugeordnet.

Hinweise / Empfehlungen

12  Hinwelse Im Zusammenhang mit der Lage des Baugebiets
Wasserschutzzone lli
121 Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen

Der Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen (z.B. die Lagerung von Heizél) richtet sich nach den
entsprechenden Fachgesetzen und Verordnungen. Die Einhaltung der notwendigen
Vorsichtsmafnahmen ist im Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen.

Die Lagerung von Heizél ist auBerhalb der Wohngeb&ude nicht gestattet.

12.2 Erdwédrmesonden

Die Errichtung von Erdwdrmesonden mittels Tiefbohrungen ist nur nach Einzelfallprifung und
Festlegung spezieller Auflagen (u.a. Abdichtung des Ringraumes, geringere Toxizitdt des
Warmetrigers) méglich. Gegebenenfalls ist die sachgerechte Durchfiihrung der Auflagen durch ein
fachlich geeignetes Ingenieurbiiro zu Gberwachen und zu bestétigen. Die damit verbundenen Kosten
sind von den Bauherren zu tragen.

13  Entwisserung

Es wird empfohlen, auf Dachflichen auftreffendes Niederschlagswasser im Rahmen einer
Nachnutzung (z.B. zur Gartenbewdsserung) in Zisternen aufzufangen. Die Zisternen sind mittels
Uberlaufleitungen an die Versickerungsmulden anzuschlieRen.

Die Gebdude sind vor austretenden Schichtwasser und Versickerungswasser zu schiitzen.

Dem Bauantrag ist ein Entwésserungsplan zur Sicherstellung der Funktionsféhigkeit der Entwiisserung
beizufiigen.

14  Wasserversorgung:

Im Einzelfall kann in Teilbereichen je nach Art der Bebauung und der vorgesehenen Entnahmenhéhen
in den einzelnen Geb#uden eine private dezentrale Druckerhéhung erforderlich werden. Die
Hausinstallation ist unter Berlicksichtigung der DIN 1988 auszufiihren.

15  Anschluss von Grundstiicken an die Verkehrsflichen

§ 9Abs. T1Nr. 11 BauGB

Die notwendigen Béschungsflichen des Strallenkérpers liegen z.T. auf den privaten Grundstiicken. Die
Eigentimer haben die zur Herstellung und Instandhaltung des StraBenkbrpers notwendigen Arbeiten
2u dulden.

Geringfligige Grenziiberschreitungen (max. 50 ecm vom Fahrbahnrand) durch &ffentliche Anlagen wie
Randsteine von Gehwegen, Fahrbahnréander, Entwésserungsmulden etc. sind durch den Eigentime:
2u dulden. Ferner ist zu dulden, dass Rickenstitzen (Fundamente) der Fahrbahn und
Gehwegbegrenzungen, sowie Beleuchtungsmasten, Strom- und Fernmeldekabel in angrenzende
Grundstiicke hineinragen kénnen.

16 Miillentsorgung

Die Abfille miissen an der WaldstraRe bereitgestellt werden.

17  Garagen-Flachdacher

Garagen-Flachdécher sollten als bewachsene Grindécher (extensive Dachbegriinung mit einet
Mindestsubstratiiberdeckung von 0,15 m) gestaltet werden.

18  Gestaltung

Bei der Dach- und Fassadengestaltung der Gebaude sollte die Farb- und Materialwahl tber die
verbindlichen Festsetzungen hinaus die ortsiiblichen Gestaltungsmerkmale berlicksichtigen.
19  Bodendenkmdler:

Werden bei den ErschlieBungsmaBnahmen oder sonstigen Bauarbeiten Ruinen, alte Mauerreste,
Gréber oder sonstige Spuren friiherer Besiedlung beobachtet oder angeschnitten, ist unverziiglich die
Untere Denkmalschutzbehérde der Kreisverwaltung Trier-Saarburg sowie das Landesmuseum Trier als
Fachbehirde fiir Bodendenkmalpflege zu informieren.

20 Geologie

Die Anforderungen der DIN 1054 sind zu beriicksichtigen.

21 Behandlung des Oberboden

Wihrend der BaumaBnahme ist der Oberboden sorgsam gem. DIN 18 915 zu behandeln. Im gesamten
Baustellenbereich ist der Oberboden grolflichig abzutragen und fachgerecht auf Mieten, die begriint
werden, zwischen zu lagern. Nach Abschluss der BaumaBnahme und einer Tiefenlockerung (mind. 6C
cm tief) der vom Baubetrieb verdichteten Bereiche ist der Oberboden wieder aufzutragen und dauerhafl
zu begriinen, um ihn vor Erosion zu schitzen.

22 Rodungsarbeiten

Rodungsarbeiten sind nur im Winterhalbjahr in der Zeit vom 30. September bis zum 1. Mérz
durchzufiihren.

23 Schutz bestehender Geholzbestinde

Bei der Abwicklung der Bauarbeiten sind bestehende und zu erhaltende Gehélzbestande innerhalb und
angrenzend zum Geltungsbereich des Bebauungsplanes gem. DIN 18920 “Schutz von B#umen,
Pflanzbesténden und Vegetationsflichen bei BaumaRnahmen" 2u schiitzen.

24 Grenzabstinde fiir Pflanzen

Bei der Bepflanzung der o&ffentlichen und privaten Freiflaichen sind die Ausfilhrungen des
Nachbarrechtgesetzes flir Rheinland-Pfalz, Abschnitt 11 ,Grenzabstinde fir Pflanzen" zu beachten.

25 Pflanzempfehlungen

Bei Bepflanzungen auf privaten Grundstiicken mit Gehélzen sollten bevorzugt heimische und
standortgerechte, ziichterisch nur wenig bearbeitete Arten verwendet werden. Es werden insbesondere
die unter 26. genannten, weniger anspruchsvollen Arten vorgeschlagen, die an die kithlen und feuchten
Klimabedingungen und die sauren Bdden im Untersuchungsgebiet angepafit sind.

26  Liste heimischer, standortgerechter Geholzarten:
Bédume 1. Ordnung

in der

Acer pseudoplatanus Berg-Ahomn

Fagus sylvatica Rotbuche

Quercus robur Stieleiche

Bdume 2. Ordnung

Betula pendula Hénge-Birke

Carpinus betulus Hainbuche

Prunus avium Vogel-Kirsche

Salix caprea Sal-Weide

Sorbus ana Mehlbeere

Sorbus aucuparia Eberesche

Strducher

Comus sanguinea Roter Hartriegel

Corylus avellana Hasel

Crataegus monogyna Eingriffliger Weilkdorn

Crataegus laevigata Zweigriffliger Weiltdom

Frangula alnus Faulbaum

Prunus spinosa Schiehe

Rosa canina Hunds-Rose

Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Bebauungsplan

der Ortsgemeinde Damflos
"Diebskopf"

Plan: Bebauungsplan flr Satzungsbeschluss
Malstab 1:1.000

Es wird bescheinigt, dass die Flurstiicke

mit ihren Grenzen und Bezeichnungen
mit dem Liegenschaftskataster (bereinstimmen.

Birkenfeld, den
Katasteramt

Der Ortsgemeinderat Damflos hatam 01.07.2003 gem.

§ 2 (1) BauGB die Aufstellung dieses Bebauungsplans beschlossen.
Am 22102003 wurde dieser Bebauungsplanentwurf

gebilligt und seine Offenlegung gem. § 3(2) BauGB beschlossen,
nachdem gem. § 4 BauGB die in Betracht kommenden Triger
dffentlicher Belange und die Behiirden und Stellen, die von der
Planung berlihrt werden bei der Planaufstellung betelligt worden sind,
sowie gem. § 3 (1) BauGB den Birgern Gelegenheit zur Auberung
und Erérierung gegeben wurda.

Am 15.01.2004 wurde der gefinderte Bebauungsplanentwurf
emeut gebilligt und seine zweite Offenlegung gem. § 3(3) BauGB
beschlossen. Die in Betracht kemmenden Triger dffentlicher Belange
und die Behbrden und Stellen, die von der Planung berlihrt werden,

wurden erneut bei der Planaufstellung beteiligt. ——
fxt"'"'" D,
P f t),

Dieser Bebauungsplanentwurf einschlleflich der Textfestsetzungen hat
mit der Begrindung gem. § 3 (2) BauGB auf die Dauer eines Monats

in der Zeit vom 10.11.2003 bis 10.12.2003 zu

jedermanns Einsicht éffentlich ausgelegen. Ort und Dauer der
Auslegung wurden am 30.10.2003 mit dem Hinweis ortslblich
bekanntgemacht, dass Bedenken und Anregungen wihrend der
Auslegungsfrist vorgebracht werden kiinnen.

Dieser Bebauungsplanentwur! einschlietlich der Textfestsetzungen hat
mit der Begriindung gem. § 3 (3) BauGE auf die Dauer eines Monats
in der Zelt vom 01.03.2004 bis 15.03.2004 zu

jedermanns Einsicht erneut &ffentlich ausgelegen. Ort und Dauer der
2. Auslegung wurden am 18.02.2004 mit dem Hinwvels ortsOblich
bekanntgemacht, dass Bedenken und Anregungen wihrend der
Auslegungsfrist vorgebracht werden kinnen.

Der Ortsgemeinderat Damflos
hatam 12,05.2004 den Bebauungsplan gem. § 24 der

Gemeindeordnung von Rheinland-Pfalz vom 14.12,1973 und gem.

§ 10 (1) BauGB als Satzung

BESCHLOSSEN

Der Beschluss dezg‘_hgamaindemtal Camflos vom 12.05.2004
istam 17 06 JOOY gemak § 10 BauGB orsiiblich
bekanntgemacht worden, mit dem Himwels, dass der

Bebauungsplan wihrend der Dienststunden bei der Verbands-
gemeindevervaltung Hermeskeil, Langer Markt 17, 54411 Hermeskeil,
von jedermann eingesehen werden kann.

Mit dieser Bekanntmachung wurde der Bebauungsplan,

Teilgebiet "Diebskopf',

RECHTSVERBINDLICH

Hermeskeil, den ??‘ ﬂbégé‘:'{”
Vel‘bandnuer':lelﬁa‘vem mlulouil

AUSFERTIGUNG

Die Ubereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhalts
dieses Bebauungsplans mit dem Willen des Ortsgemeinderates
sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens zur
Aufstellung des Bebauungsplans werden bekundet.

Die ortslbliche Bekanntmachung wird nach Malgabe des

§ 10 (3) BauGB angeordnet.

(BGEL | Selte 2378, Z368)

won Wohnbawland vom 22.04. 1883 (BGEL | Sebe 465)

sowie dis Anlage zur Planay' B0

am 27 Jull 2001 (BGEL | Sebs 1250)
&, Gesetz zur Neuregelung des R des

-Rechtsgrundlagen-
1. Baugesetzbuch (BauG8) in der Fassung der Bekanntmachang vom 2721957 (BGEL |

Sabe 2141, bareinigl 1998 | Selle 137), zuletd pedndent durch Gesetz vom 13082001

2. Verordnung Dber die baulche Nulzung von Grundstlcioen (Bau D) in der Fassung der
Bekarnitmachung vom 23.01. 1660 (BGEL. | Selte 132}, suletzt gedndert durch Artkel 3
des Geselzes 2o Ereichbenng van Invesilionen und der Ausweisung und Beradstelung

3, Varordnung Goar de Ausarbalung der Baulsipians und die Darstellang des Planinhalls
(Planz\/3 50) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18,12.1890 [BGE. 1991 Seibe 58)

4. Landesbauorinung Rheinland-Pfatz (LBauC) n der Fassung der Beannirachung vom
24.91.1988 (GVER. Selle 265). 2ulelnt gedncert am 05.02.2001 (GVBL Sals 25)

5. Bundesimmisionsschutzgesetz (BimSchG) in der Fassung der Beansimachung vom
14.0% 1950 (BGE. | Sele B80), naelz] gednden durch Gesslr fur Umsstzung der
UnPAndesungsrichtinte, der (VU-Richtiins und wellerer EG-Richinien zur Unwsbschulz
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BT A ') anderar Rech
Beianntmacihung vom 0304 2002 (BGEL | Seite 1183)

205} in der B der

Landesgesslr vorm 08111980 (GVEL 5. &07)
10, Genmaindeandning Rheinland-Plalz (Gem) in der Meut

schiiften (BMatSchMeursgG) in der Fassung der

7. Gasalr Ober dis Urrwalverinigichkeitsprifung (UNVPG) vom 12.02.1660 (BGEL | Seite
0 g vom 5. Sephember 2001 (BGEL | Sele 1950)
&. Landesphegagessts (LPAG) in der Fessung der Bakannimachung vom 0802 1679
(GVEL. Selte 36), puletzt galndert am 30.11.2000 (GVEL Sebe 504]
9. Wassargesstr iy das Land Rheiniand-Plalr {Landeswassangesets -LWS] in der
Fassung der Bekannémachung vom 14,12 1880 (GVEL Sebe 11), Zuletzt gedndert durch

spiage und

Datum:

erstellt; 14. November 2002

g der Ex g vom
.04, 1884 (GVEL Salle 153), zulstzt gebnder durch Landssgesstr wom 30,11, 2000

geandert: Mai 03, Okt. 03, Jan. 04




