Bebauungsplan der Ortsgemeinde Geisfeld, Teilgebiet "Im Reisberg”
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Je 200 m? (berschrittener nicht tberbaubarer privater Grundstiicksflichen sind
mindestens

hingewiesen, dass bei einer Bauweise ohne Keller im Bereich die humosen Bdéden im
Lastausbreitungsbereich  der Gebédude vollstindig abzutragen und durch
Bodenaustauschmaterial zu ersetzen sind.

Die extensive Begriinung von Flachdachern (Vegetationstragschicht und Drainschicht:
ca. 8 cm bis 12 cm je nach Systemaufbau) wird empfohlen.
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Bauweise Zq\asmge i 50 126 11.06.2013 (BGBI. | Seite 1548) und der BauNVO in der Bekannt- benbdtigen. kénnen aufgrund der im Einzelfall nicht ausreichenden Tiefenlage des Kanals
Gebaudetypen machun er Neufassung vom CJanuar 1990 (BGBI. I, S. 132 zu pflanzen. Die iibrigen nicht iiberbaubaren Flichen der privaten Grundstiicke sind ggf. Abwasserhebeanlagen erforderlich werden, deren Errichtung und Betrieb zu Lasten
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NUTZUNGSSCHABLONE E ) ordnerische Festsetzungen". 8. Schutz des Oberbodens
e ’ 2B.GRZ04 Grundflachenzahl (GRZ) als HéchstmaR
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wA [/} 51 A)  Artder baulichen Nutzung 2.2  Grinordnerische MaRnahmen in den &ffentlichen Fischen Gemdl § 202 BauGB ist Oberboden (Mutterboden) in nutzbarem Zustand zu erhalten
i/ (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1-15 BauNVO) und vor Vernichtung und Vergeudung zu schiitzen. N&here Ausfihrungen zum z.B H Zahl der Vollgeschosse als Héchstman
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= Die innerhalb der &ffentlichen Grinfliche vorhandenen Laub- und Obstbdume sind auf Vorgehen beziglich des Umgangs mit Boden enthalten die DIN 18 300 und 18 915.
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GRZ 014 Anlagen flr sportliche Zwecke sind nur ausnahmsweise zuldssig (§ 1 Abs. 5 BauNVO). Dauer ihres natirlichen Lebenszyklus durch entsprechende Erziehungs- und ) ) ‘ R ] .
AL Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind unzuldssig (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVvO). Pflegeschnitte in gutem Entwicklungszustand zu erhalten und bei Abgang in der Es sollte sichergestellt sein, dass keine Beeintrdchtigungen der Bodenfunktionen Bal.,lwe|se1 Baugrenzen (§9 Abs.1 Nr. 2 BaUGB)
H 572 nachstfolgenden Pflanzperiode artgleich zu ersetzen. vorliegen die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche
k B) MaR der baulichen Nutzung/Hohe baulicher Anlagen Beldstigungen fir den einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizufiilhren (§ 2 Abs. 3 .
! L e B (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) Rodung und Rickschnitt von Gehélzen dirfen ausschlieRlich im Zeitraum vom 01.11, BBodSchG). o Offene Bauweise
! S,OE a7 =l _BE bis 28.02. durchgefihrt werden. Die Arbeiten sollen vorzugsweise bei Frost B
; 1 Grundflichenzahl / Zuldssige Grundflache vorgenommen werden. Sollten im November Warmeperioden mit Tagestemperaturen - Schutz von Pflanzenbestédnden Baugrenze
o 53 (§8 17, 19 BauNVO) Gber 10° C und Nachttemperaturen iber 5° C auftreten, sind die Arbeiten entsprechend ; ‘ i ) ) ) B
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i 453 55 14 (Siehe Nutzungsschablone) Pflanzenbestdnden und Vegetationsflichen bei BaumalRnahmen®.
i i 2. Héhe baulicher Anlagen . Egtllcge B:u;orschrlzf‘t‘er;gemag § 88 Abs. 1 Nr.1 u. 2und Abs. 6 49, Grenzabstande fiir Pflanzen Grinflachen (§9 Abs.1 Nr.15 BauGB)
S auO i. d. F. vom 24. November 1998 (GVBI. S. 365) i.Vv.m. § 9 . -
mfn :25.9; ‘zf? ! R 2.1 Traufhdhe Abs. 4 BauGB Fur die Bepflanzung der &ffentlichen und privaten Fldchen ist das Nachbarrechtsgesetz
E 2 ) : ~ fur Rheinland-Pfalz zu beachten. Off tliche Gri flzich
s W j \ A X 4152 13 Die hochstzuldssige TraufhGhe betragt 6,00 m Uber Erdgeschossfertigfufbodenniveau ) AuBere Gestaltung baulicher Anlagen entliche runtlache
| : 6;% . 35’0 _ 2 (EG FFB). 11.  Herstellung von Pflanzungen
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~ ! - ; Z e Liste ,A“ - Biume |. Ordnung (§9 AbS1 Nr 16 BaUGB)
: - 3 : : - \ 2.2 FEirsthdhe Fir Dacher von Hauptgebduden sind ausschlieRlich die nachfolgend aufgefiihrten
$20e9 E \ ¢ l4ssia: S - Kri wal i Acer pseudoplatanus - Bergahorn
b ) e g i RS e ek dat A thar ol Fo st nad e D?ch ormen zuldssig: attel-, Krippelwalm- ode[ versetztes Satteldach. Das zuldssige Acer platanoides R Spitzahorn . . . .
i | : . T% F(IJ?%)S zuldssige Firsthhe betrdgt 10,0 m Uber Erdgeschossfertigfulbodenniveau Héhenversatzmalfl fir versetzte Sattelddcher betragt maximal 1,50 Meter. e e i i Esche Umgrenzung der Flachen fur die Riuckhaltung
2838 F \ (E : ; .
| . \ Q t - Traubeneiche
p s : _{ \ 57 Die Dachneigung betrdgt bei geneigten Dachern jeweils mindestens 25° und héchstens Tiﬁ:rgg{sdgtearaea < V\.finuterlﬁjlg und VerSICkerung von Nlederschiagswasser
:th- i LT 9| Bei Anordnung versetzter Ebenen gilt die jeweilige Erdgeschossebene als Bezugspunkt. 45°,
s 43 y . « _ pu
i i Nz ! Oberer Messpunkt fir die Ermittiung der Firsthéhe ist die absolute Héhe bezogen auf i 4 i iali it ei i SRie b - Beumelll Qadping S i Pl ich
- 8 2 ! g g Dachiiberstande an Traufe und Ortgang sind lediglich mit einer Tiefe von 15 — 40 cm Acer campestre B, Feldahorn OnStlge anzeichen
9 % o E den héchsten Punkt des Daches. zulissig. Carpinus betulus ) Hainbiiche
: . Juglans regia - WalnuBbaum . .
0 i &3 Hobeniaoe Brddeschoss (FG FRE) 2. Ausgenommen von den Festsetzungen unter J) 1 sind die Décher von Prunus avium - Vogelkirsche :_':::: Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
3 y g ) ) ' ) " Salix caprea - Salweide
l":I§:J E i ! % \ 7t 58 Die Ot{’jerki?_t"; d? nggfl:rsb?dedns '2‘ Erggesghgssk darf m?"émaé 0-53 mxu:erﬂ'?zr:v‘ _  Garagen, Carports und baulichen Nebenanlagen i.S.v. § 14 Abs. 1 BauNVO, Sorbus aucuparia = Eberesche
. : vl \ : s ) unter der Hohe der Oberkante der das Grundstick erschlielienden Verkehrsilache ~ Gauben und Zwerchhiusern/ -giebeln sowie Anbauten inali - Elsb i i =
L.___g_ i e \ : 105 \ (Hauptzufahrt), gemessen in der Mitte der dieser Verkehrsfliche zugewandten Fassade g Serbus torminalis sbeere Mit Leltungsrechten (LR) ZzU bel_aStende Flachen
D | _ 107 > an der Grenzlinie zwischen Baugrundstiick und StraRe im Endausbauzustand, liegen. Dachaindak Liste ,,C* - Strducher T =] (zugunsten der Verbandsgemelndewerke)
5 & ® o 22 T2 s f BN 3. acheindeckung P ) Blutrter Hartri ;
- 3032 - | i : i AR ornus sanguinea - utroter Hartriege
o= b { gt dm = & ¢ b . ) . ) . ) )
; f e ‘ : \ erbaubare Grundstiicksflichen Als Dacheindeckung sind nur Dachziegel und Dachpfannen sowie Schiefer in Corylus avellana - Hasel - : :
| = = e =
| i | T ) : . a0 ~ (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) einheitlicher, nicht gldnzender dunkler Farbung entsprechend RAL 3007 (Schwarzrot), Crataegus monogyna - Weilldorn Hauptﬂrstrlchtung (bmdend)
E - 5 { | RAL 5004 (Schwarzblau), RAL 5008 (Graublau), RAL 7012 (Basaltgrau), RAL 7013 Euonymus europaeus - Pfaffenhitchen
A=t
_lgf_ ! : ! k 4155 104 / Die (berbaubaren Grundstlcksflichen sind durch Baugrenzen entsprechend der (Braungrau), RAL 7015 (Schiefergrau), RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 7021 Lonicera xylosteum - Heckenkirsche 3 i % :
F[ U/-' 7 7 g B g s h Eals 35 {2 “5% i m 5?2 59 Planzeichnung festgesetzt. (Schwarzgrau), RAL 7024 (Graphitgrau), RAL 7026 (Granitgrau), RAL 8011 (Nu3braun), Rhamnus catharticus - Kreuzdorn Planze|Chen fur Hlnwelse Und DarSte”ungen
43, bt vy ! idiny k72 L g 2 RAL 8012 (Rotbraun), RAL 8014 (Sepiabraun), RAL 8015 (Kastanienbraun), RAL 8016 Rosa canina - Hundsrose O
- 8% ! : G[US— Nebenanlagen i.S.v. § 14 BauNVO sowie Stellpldtze und Garagen gemé&® § 12 BauNVO (Mahagonibraun), RAL 8017 (Schokoladenbraun), RAL 8019 (Graubraun), RAL 8022 Rosa tomentosa - Filzrose ' 1 Abgrenzung des raumlichen Geltungsbereiches bestehender
. 3,0 ‘ . i LA sind auch auRerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksflachen zulassig. (Schwarzbraun), RAL 8025 (BlaRbraun), RAL 9005 (Tiefschwarz) zuldssig. Ebenfalls Salix caprea - Salweide I I Bebauungspléne
Mischwasserkanal ‘ ! s : J ga,-n fen zuldssig sind begriinte Dacher (Griinddcher) sowie Eindeckungen aus bewittertem Zink. Salix purpurea - Purpurweide T— e
12 Leitungsrecht 3,0 m breit 1 120 fiy : s D) Stellung der baulichen Anlagen Teilg des Dgc_heds (maxélso % ;ierluje;meilglg_gr:.l Djﬁgﬂgchelz kﬁnlmzn inDGIa;fl?u;gefqh;t ngbucus nigra - (I-Blolunc_:ler -
zu Gunsten der VG-Werke 4 i : A5 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) werden, wobei die in Glas aufgeloste Flache er kompletten Dachflache nicht Viburnum opulus - emeiner Schneeball .
Hermeskeil P LN o ' Ei a2 Uberseheiten darf , . _ Geplante Grundstlicksgrenzen
i SR I : b 61 Die Stellung der baulichen Anlagen ist entsprechend der in der Planzeichnung Liste D - Schling- und Kletterpflanzen
G N . = - - festgesetzten Hauptfirstrichtung festgesetzt. Von der festgesetzten Firstrichtung darf um Die Errichtung von Anlagen zur Nutzung von Solarenergie auf den Dachflichen ist Clematis i. A. = Waldrebe
B 3 | : ° i dssig. Fallopia aubertii - Knéterich i = =
; : 103 - maximal 10° abgewichen werden. zuldssig Hohenlinie (VOI’h Gelande)
! Hedera helix - Efeu :
? Eine Ausnahme kann zugelassen werden, wenn dies fiir eine verbindlich beabsichtigte 4. Dachaufbauten Hydrangea petiolaris > Kletterhortensie
E und durch Verpflichtungserklarung nachgewiesene solarenergetische Nutzung Lonicera i. A. = Heckenkirsche (kletternde Arten) ﬂ ‘ =
notwendig ist. Die Verpflichtungserklarung hat gegeniiber der Ortsgemeinde / Bauamt 4.1  Zulassig sind nur Einzel-Satteldachgauben und Einzel-Schleppgauben, deren maximale Pa_rtheqocisgus i A - Wilder Wein - . } Boschung Planungsvorschlag
Verbandsgemeinde im Rahmen der Erklarung des Einvernehmens (iber die Abweichung Breite 2,00 m nicht (ibersteigt und die mindestens 1,50 m von den Giebelseiten und Vitis coignetiae - Wilder Wein
o zu erfolgen. zueinander entfernt sind. Vitis cult. : Weinrebe
_ & 5 62 Dachgauben an einem Gebaude sind nur gleichartig bzgl. Form, Konstruktion und Wisteria i. A. 4 Blauregen
& Frp B ! . E) Stellpldtze und Garagen Ausbildung zulassig. (oder Sorten aus den vorgenannten Arten)
7% s A
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V. mit § 12 und 23 Abs. 5 BauNVO) : «
o ‘ s 4.2  Gauben sind nur in einer jeweils horizontal durchlaufenden Fluchtlinie zuldssig. Lister, B = Streliobst
3 ;. 126 Zwischen Garagen, Carports und StraBenbegrenzungslinie ist ein Abstand von ) Aplelarien: -
s : ; | mindestens 5.0 m einzuhalten. 4.3 Fassadenbindige Dachaufbauten (Zwerchgiebel) und Zwerchhauser dirfen 1/3 der Baumanns Renette Goldpraméne Landsberger Renette
i y T——t Graben Breite der zugehdrigen Fassade (AuBenwand aufgehendes Mauerwerk) nicht Bittenfelder Samling Grafensteiner Ontario
- 4 T F)  H8chstzulissige Zahl der Wohnungen iiberschreiten und missen mindestens 1,50 m von der freistehenden Giebelseite ent- Bohnapfel Jakob Fischer Winterrambour
100 . 134 (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) fernt sein. Boskoop Jakob Lebel Zuccalmaglios Renette
83 ’ ' Danziger Kantapfel Kaiser Wilhelm —
% Pro Wohngebiude sind maximal zwei Dauerwohnungen zulassig. Teil C- Hinwelse und Empfehlungen S U be rSiChtS ka rt
/m B/-'Uhl b4 G) Anschluss von Grundstiicken an die Verkehrsflachen Alexande-.r Lgcas Gellerts.Butterbirne Williams Christ —— T -
o 29 (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 1. Zu Ziffer J1: Zuldssige Dachformen Clapps Liebling Gute Luise A DU T \ VY7 ,;\{ o
i P o Conference Vereinsdechantbirne % é)uﬁg ,ES N Pt
2 o ) ) ) ) —— uléssige Dachformen —_ T b :
9 Geringfiigige Grenzilberschreitungen (max. 50 cm vom Fahrbahnrand) durch &ffentliche Lo ; ! . A ey : t R
> : 4 ; zusdtzlich weitere landschaftstypische Sorten und Obst der Arten:
Anlagen wie Randsteine von Gehwegen, Fahrbahnridnder etc. sind durch den 2 he / Pl / Mirabelle / WalnuR ie Siikkirsch
98 Eigentimer zu dulden. Ferner ist zu dulden, dass Ruckenstitzen (Fundamente) der wetsg e alme ; |ra. ele a.nu : S9WIE S.u .|rsc & Mi
o A Fahrbahn und der Gehwegbegrenzungen, Beleuchtungsmasten, Strom- und und Wildobstarten (wie Wildapfel, Wildbirne, Speierling, Elsbeere, Mispel)
3 Fernmeldekabel sowie die fur die Herstellung des Stralenkdrpers erforderlichen Li E* - Heck A
MaB tab 1 :500 rmGeoRP2002-10-15 Béschungen in angrenzende Grundsticke hineinragen kénnen. Die fiir die Herstellung P8 SesElRiEnacy
und Unterhaltung der Anlagen erforderlichen Arbeiten sind zu dulden. Acer campestre e Feldahorn R
Satteldach Kriippelwalmdach héhenversetztes Berbfsrls i. AL = Sagerdorn (nur granbléattrige Sorten)
H)  MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Sattel-/ Pultdach Carpinus betulus - Hainbuche
Rechtsgrundlagen zum Bebauungsplan Der Ortsgemeinde Geisfeld hat am 25.11.2013 Dieser Entwurf des Bebauungsplanes einschlielich | Der Gemeinderat hat die im Zuge der 6ffentlichen Landschaft innerhalb des eigentlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes | o i Cornus sanguinea - Blutroter Hartriegel

1 ?g%%eggﬂu%%éf?ge?iﬁm d?rmFassyrljgndeé Ee:?tnn;mzchugg YOT gem. §2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Be- der Textfestsetzungen hat mit der Begrindung | Auslegung eingereichten Stellungnahmen der Be- (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) r jzisElge Dechvrmme (A soug) ! Crataegus monogyna . Weildorn
vom 11.06 2([)13[B'GBI' 'S 1)54;)99 Gesherl; TG A 1 05 bascizes bauungsplanes beschlossen. Der Beschluss wurde | gem. § 13a Abs. 2 BauGB auf die Dauer eines | hérden und sonstigen Trager éffentlicher Belange Anpflanzen von Bdumen und Strauchern/Erhaltung von Baumen und Strduchern E?%l;?rjﬁwlv\?:lllczwe i Eiuir;?er Pairais A

2. Verordnung Ober die bauliche Nutzung der Grundsticke (Baunutzungs- am 23.01.2014 gem. § 2 Abs. 1 BauGB ortsiiblich Monats in der Zeit vom 03.02.2014 bis 04.03.2014 sowie die vorgebrachten Anregungen aus der (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a,b BauGB) Vi%urnum opuglus e i Sghneet!)ail e b
:585?1%91'352?[\'\]8)1 i'dé‘F‘d E(erd Bﬁkin;tgladchuné Efom 2&%1612%%% bekanntgemacht. zu jedermanns Einsicht offentlich ausgelegen. Ort Offentlichkeit in seiner Sitzung am 03.07.2014 : Nied o & CseHAl Bereich des 2 e

18.132), zulefzt gedndert durch Art v 06, 5 ; . : ~ . i i y
(BGEL 1 5. 1548) g es Gesetz vom untd dDaue'II.der_Aus{;egl:)?ghngrSen e:m 23.0;.2314. gezrsft, iﬁ erforderl|(:hebAbwz£lggL,:|ngt durchgefiihrt iederschlagswasserbewirtschaftung 1A Aitlestan Bebauungsplanes <N
0 i i i i i : mit dem Hinweis ortstblich bekanntgemacht, dass und das Abwéagungsergebnis gebilligt. i ~ Nl

} ;gﬁjr?guré%sU?J?;ni?wlr?allégs(aFr’?aer:tzuenighec:wi:erg'ragwmgla?ePi::de)l:f%en:135612%&0 Anregungen wahrend der Ausfeguagsfrist vorge- gungsers e EmeN elsickerling W tiod snwasssl euliacniE nvagiiiidetseen dam RO ing Sollten sich bei BaumaRnahmen umweltrelevante Hinweise (z. B. geruchiich/visuelle N

(BGBL. [ 1991 8. 58), sowie dig Anlage zur PlanzV, zuletzt geandert durch Art 2 & 2 Das Oberflichenwasser der privaten Flachen ist auf den Grundsticken selbst (exemplarische Auflistung, nicht abschiieRend ) A ) ) ; L . N\ 4 L
bracht werden kénnen. Die in Betracht kommenden = : : ; 5 2 : : Auffélligkeiten) ergeben, ist die SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft i NRSA g e
des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBI. | S. 1509). Bohiiden Und sehatiden. Triacr: Stenticher. B zurdckzuhalten. Dazu wird ein Mindestriickhaltevolumen von 25 I/m? befestigte Flache . ; 5 : ‘ . ; - : i : VA e S

4. Landesbauordnung fir Rhelnland-Pfalz (LBauO) vom 24.11.1998 (GVBI. . 365), : 9 9 el bo- auf den privaten Grundstiicken festgesetzt. Der Nachweis dieses Riickhaltevolumens ist 2. ZuZiffer B 2: Systemschnitt (Ansicht von Norden) Abfalviitsenatt und Bedenschule Ther Umgetiend 21 nfermieten. AUr Beacitling des e gl %

zuletzt geandert durch § 142 Abs. 3 des Gesetzes vom 09,03.2011 (GVEI 8. 47), lange, die von der Planung berthrt werden, wurden g . p " ) ,Erlasses zur Berlcksichtigung von Flichen mit Bodenbelastungen, insbesondere g Z Zae’.h {
: : : ; N s . . auf Grundlage der geplanten MaRknahme zu fuhren. Die Rickhaltung hat Uber eine ) , ) ; e ATOLLeTL

5. Gemeindeordnung flr  Rheinland-Pfalz  (GemQ) 1.dF. vom 31011934 Uber die offentliche Ausiegung unterrichtet. Ihnen Retentionszisterne, flache Mulden, Teiche oder Gber eine Rigole zu erfolgen, die nach e Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren, 2002° wird i ,’%/ 2. \\-‘ k
(GVBI. 8. 153), zuletzt gedndert durch Art. 1 des Gesetzes vom 20.12.2013, wurde Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. t abgedichtet sind. Jode: dieser Rickhaitembglichkeiter: muss ber einen e hingewiesen, BT |7 NI\ ]

6. Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz MELISH g : __ mneg : . =1 b1 O r
(- BNalSchG) vom 29.07.2009 (BGBI. |S. 2542) zuletzt gedindert durch Art. 4 gedrosselten Grundablass verfugen, der maximal 0,05ls in die zentrale 7 El Anfallende Bodenaushub- und Bauschuttmassen sind entsprechend den abfall- und .o -\

Abs. 100 des Gesetzes vom 07.08.2013 (BGBI. | 8. 3154). A AL Retentionsmulde dstlich der Baugrundstiicke abgibt. E di en . v . u ' . P Y -:.\\\

7. Lancesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft (Landes- /| { Eine Abgabe von Regenwasser in den offentlichen Regenwasserkanal darf nicht i El bodenschutzrechtlichen Bestimmungen ordnungsgemdf und schadlos zu verwerten = AR
naturschutzgesetz - LNatSchG) vom 28.08.2005 (GVBI. S. 387) zuletzt in Anlagen ( / 7 K/’/ vorgenommen werden e ) bzw. zu entsorgen. Gefédhrliche Sonderabfalle, z. B. schadstoffbelasteter Erdzushub sind o X e \ f
1 Sisﬂ}d2IU§25Abs‘2neugefasst durch Vererdnung vom 22,06.2010 (GVBI. 8. /(//L b ‘ i Strafe der Sonderabtall-Management Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM gmbH) zur { tang N ‘iﬂb{:'\ltberx

: ‘ : s . itr i ca il ¥

8. Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini- 2. Allgemeine griinordnerische Festsetzungen BRI i ! (.’.'!2;' :Q;‘;\ \l\,,.-—-ﬂ!
gungen, Gerdusche, Erschitierungen und ahnliche Vorgange (Bundes- { - ¥ Ny / .
Immissionsschutzgesetz - BimSchG) in der _‘Fassung der Bekanntmachung Alle Pflanzungen im Bebauungsplan sind spétestens in der zweiten Pflanzperiode nach . - 14 Baugrundunigrstchungen {h'- A :‘”:{\ - GRS
vom 26.03.2002 (BGBI. | §. 3830), zuletzt geandert durch Arl. 1 des Gesetzes oy = a i i R Bezugsfertigkeit der Gebaude (private MaRnahmen) durchzufiihren. Eine fachgerechte 3. Regional-, naturraum- oder ortstypische Bauformen i o _ g . Tita. |

: w;nsgezrlogsli?;3#‘%2@2@&%@2 L eictold. 2{314 2 9 JUL: QJ !A_ -‘ . Pflanzung bzw Einsaat schlist [ o Fir alle Eingriffie in den Baugrund werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen N ,; i i )

’ U inlang- - i.dF. i il & 2 ; b - : : : : ; - ‘ o - . 4 g
Bekanmgmachung vom 22,01 2004 (GBI 20048, 549)\ Azt geandet dureh eisfeld, den h _ Geisfeld, den _ . Geisfeld, den _ - PflanzensicherungsmaRnahmen mit ein. Ausgefallene Gehdlze sind spatestens in der Die reglonal—: naturraum- ode“r ort_styplschz_en Bauformen sollen bei der sl?dtebauhchen empfohlen. Die emsch%gggen Regelwerke wie z. B. DIN 1054, DIN 4020, DIN 1997-1 / \ A P A P
§ 89 Art. 2 des Geselzes vom 23.11.2011 (GVBL. S. 402). Der Ortsburgermeister Der Ortsburgermeister Der Ortsblrgermeister auf die Bezugsfertigkeit der Gebaude nachstfolgenden Pflanzperiode zu ersetzen. und der Gebdudeplanung beriicksichtigt, wiederaufgenommen oder fortgefilhrt werden. und -2 und DIN 4124, sind zu beachten.

i i . i = f i : Bodendenk Ipfl ische Bel Bei B haben in H | i ilita im Hinblick . '
Der Gemeinderat Geisfeld hat am 03.07.2014 AUSFERT|GUNG Der Satzungsbeschlul ber den. Bebauungsplan Ifiider Bekanrtmachung des Satzlngsbesehlusses Fur alle zu pflanzenden Baume und Straucher werden, wenn nicht gesondert aufgefiihrt, 4 odendenkmalpflegerische Belange ei Bauvorhaben in Hang agen“sollte zudem die Stabili at des Untergrunde"s im Hinblic
den Bebauungsplan gem. §10 BauGh als Satzun ; %g . Beba ! : bes : ; ) i auf eventuelle Steinschlag- und Rutschungsgefdhrdungen geprifi  werden. e auun S an er S elneln e els e
g g g vom 03.07.2014 ist am -2 1.0+ D‘f‘rgem §10 ist gemaR § 44 Abs. 5 BauGB auf mdgliche Ent- folgende Mindestsortierungen vorgeschrieben: . . s . . ) : : | : 3 ;
Die Ubereinstimmung des textlichen und zeichneri Abs. 3 BauGE ontsiblich bk """ t """" it : d i N .h a4 Eiéach h Erd- und Bauarbeiten sind der zustdndigen Behérde rechtzeitig anzuzeigen. Funde Informationen hierzu sind auch auf der Internetseite des Landesamtes fur Geologie und
| | = : u sliblich bekanntgem worden schadigungsanspriiche und deren Erléschen nacl " . : £ . _ : _
schen Inhalts dieses Bebauungsplanes mit dem mit dem Hinweis, dal der Bebauungsplan von 8§44 Abs. 3 und 4 BauGB hingewiesen worden. Baume |. Ordnung: Heister, 150 - 175 om hoch RS RRRRCE R B Hiest NSRS e Sear Crverzticlich 0 siielc SL Ster ?fergbfahu um?rbhft‘flp-btlwl:m:t.lg:t fflp-defffnZ_VVISChUHQSUate”bank-htmi e Mo oh T .l b. t "| R | b "
Willen des Gemeinderates sowie die Einhaltung jedermann eingesehen werden kann. Auf die moaglichen Rechtsfolge 4 " Baume II. Ordnung: Heister, 125 - 150 cm hoch — . . RERARADSAR R I ReRE I R DRERE. el e Ie I I I eIS er
: . 9 g9 gen des § 215 Abs g 5 Wasserdurchldssige Befestigung von privaten Zufahrten
BESCHLOSSEN g\e?stgﬁsﬁé;zggh got;gesigzglgigin ;ﬁgﬁrg:;s ;“tr BauGB sowie des § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung _ StraBenbdume: Hochstdmme, 16 - 18 cm Stammumfang ' 15. Radon
u u s Bebauu W undet. ; 5 : = y : ) ) - L
T ist ebenfalls hingewiesen worden. LT Ohetogume: Hochsiamme, 8- 10'cm Stammumiang Private Zufahrten sollen mit wasserdurchldssigen (versickerungsaktiven) Materialien zu Verfahren gemag 1 Sa BaUGB
Die Begrtindurigwarde gebiligt - Straucher: 2 x verpflanzt, ohne Ballen, 100 - 125 cm hoch befestigen (wie wassergebundene Decke, HGT-Decke (hydraulisch gebundene In Zusammenhang mit einem Bodengutachten sollten auch Radonuntersuchungen in
s = Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan i ) 5 ‘ ) Tragschicht), Rasenfugenpflaster, wasserdurchldssiges Pflaster (z. B. aus der Bodenluft erfolgen. Diese sind langfristig - mindestens 4 Wochen und 6 Plan-Nr:
Bei d?” m:]tRar;menfdetr gr”?‘zrd”ens‘:he” VUF%&:;EE feggesettzt;n Pﬂanzun?_‘?n sm;i - Einkornbeton), Rasengittersteine, Schotterrasen oder vergleichbare Materialien). Ansatzpunkte/ha - durchzufihren. Dabei ist zu beachten, dass diese nur punktuelle an-nr..
o ; . ; soweit nicht anders festgesetzt — mindestens 50 % der Gesamtpflanzenanzahl aus den Aussagen zulassen. Wenn Bedenken hinsichtlich einer erhéhten Radonbelastun
Die ortlichen Bauvorschriften tber die Gestaltun : . z . s g - g 001.1
baulicher Anlagen wurden gem. § 9 Abs.4 BauGg IN KRAFT in den Pflanzenlisten aufgefuhrtennArten zu verwenden. Der Anteil der Nadelgehdize auf 6. Kellergeschoss bestehen, sollte nach Freilegen der Baugrube - insbesondere bei Unterkellerung - das . S .t f rt'
iAfm 58P BndesBatierdntAgin den Bebattngs: ; Prwaten Qrundstucken darf 10 "/o der Gesamtanzahl an_gepfla?zter Gehdlze mcht Aushubplanum im Hinblick auf die Kliftigkeit/Durchldssigkeit begutachtet und dann eine PI’O]Bkt-NI’.Z a ZU ngsaUS e Ig Ung
plan als Festsetzung aufgenommen und ebenfalls L/ ) ( Uberschreiten. Zur Fassal.denbegrunl.m[g.werden Art‘en der Liste ,D %mpfoglen. Bel;ﬂer Die Tragfahigkeit der bis in rund 1,0 m Tiefe humosen Béden ist limitiert. Bei Radonmessung an Ort und Stelle vorgenommen werden. 9005
als Satzung beschlossen. . LL/ :;'Iigzué‘gr VL?S’leHiEZen:‘p?;”hc:eiUESCh“e lich Laubholzarten zu verwenden. Dazu werden Wasserzutritten ist ferner mit einer drastischen Abnahme der Tragfihigkeit zu rechnen. e
i n : Das Rohplanum unterhalb der Geb&ude ist daher mit ausreichendem Gefalle (4 % in . euchtenstandorte
¢ ; </ . . den bindigen Boéden) auszufiihren. Die vollstindige Entwésserung ist wahrend der MaR’Stab BKS INGENIEURGESELLSCHAFT
/{ 2. Festsetzungen iiber MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bauzeit sicherzustellen. Um fir die Leuchten den in der RAS (Richtlinie fir die Anlage von StraBen) geforderten 1:500 STADTPLANUNG,
L i /(, Natur und Landschaft im Plangebiet - _ o seitlichen Sicherheitsraum fiir Kraftfahrzeugverkehr zu erreichen, ist es unter : RAUM- / LUMWELT-
) ) _ i Zur Minimierung der Erdarbeiten fUr einen Bodenaustausch muss nicht zuletzt auch Umstdnden erforderlich, dass Leuchten auf Privateigentum errichtet werden. PLANUNG GMBH
> 2:4 Mindestdurchgrinung privater Fldchen wegen der Hanglage eine Unterkellerung empfehlenswert erfolgen, es sei denn die 03072014 MAXIMINSTRASSE 17
/ Standsicherheit der Gebdude kann nachgewiesen werden. Des Weiteren wird darauf 17. Dachbegriinung i
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