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Planzeichen:

1.1 Grenze des rdumlichen
Geltungsbereichs des
Bebauungsplans

(§ 9 Aba. 7 BauGE)

1.2 Grenze des rdumlichen
Geltunr?%bareichs des iiber-
planten Bebauungsplans
"Flachsheide”

{§ 9 Abs. 7 BauGE)

Fiillschermna der Nutzungsschablone
Baugebiet | Zahl der Voligeschosse
(GRE GFZ

Bauweise | Baumasse

I

0

2. Art der baulichen Mutzung

(59 Abg. 1 Nr. 1 BauGE, §5 1- 11 Bauhvo)

2.1 Aligemeines Wohngehiet

(5 4 Baulvioy

2.2 Flache fir den Gemeinbedarf
{59 Abs. 1 N 5 BauGe)

3. MaR der baulichen Nutzung

[§9 Abs. 1 Nr. 1 BauBB, § 18 Baulvia)y

3.1 Gescholfidchenzahl
Dezimalzahl im Kreis als Hochstmalk
3.2 Grundfldchenzahl

zB.04 Dezimalzahl
3.3 Zahl der Vollgeschosse
zB 1l als Hochstmak romische Ziffer
3.4 Baumasse
BM 1050 m° mit Velumenangabe

4. Bauweise, Baugrenzen
{§ 9 Abs 1 MNr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BaulNvd)

4.1 nur Einzel und Doppelhduser zulissig
4.2 Baugrenze

5. Verkehrsflachen
(59 ADa 1N 11 BauGH)

5.1 Stralenverkehrsfidchen

5.2 Strafenbegrenzungslinie auch
gegendber Verkehrsfldchen
besondearer Zweckbestimmung

5.3 FuBweg
5.4 Wirschaftsweg

6. Griinflachen
{5 9 Abs 1 Mr. 15 Baucss)

6.2 Anpflanzungen von Baumen,
Strauchern und sonstigen Bepflanzungen

sowie Bindungen fir Bepflanzungen und
fur die Erhaltung von Béumen, Strduchem

und sonstigen Bepflanzungen
sowie von Gewdssemn

[§9 Abs, 1 Nr 26 und Abs. & BauGE)

Anpflanzen:
Straucher

7. Flache fiir MaBnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Erhaltung von
Matur und Landschaft

{§ 9 Abs. 1 Nr 20 BauGE))
Bezeichnung der Flache

. .Baumrehe

| FERERE

6.1 éffentliche Grinfldchen

Pflanzstraifen und Versickerungsgraben

8. Sonstige Planzeichen

8.1 Hauptfirstrichiung

8.2 vorgeschlagene Parzellierung
8.3 Leitungsrecht

Bebauungsplan der Ortsgemeinde Reinsfeld, Teilgebiet "Flachsheide II" mit teilweiser Uberplanung des Bebauungsplans "Flachsheide"

il Gehslzpflanzung
@ Retentionsmulden
@ Retentionsmulden
= Retentionsmulden wnd Strauchpflanzung

@B Retentionsmuiden

Es wird bescheinigt, dass die Flurstiicke mit ihren Grenzen

und Bezeichnungen mit dem Liegenschaftskataster
bareinstimmen.

Der Ortsgemeinderat Reinsfeld hat am 25.05.2004 gem.

§ 2 (1) BauGB die Aufstellung dieses Bebauungsplans beschiossen.
Am 10.05 2005 wurde dieser Bebauungsplanenbwurf

gebilligt und seine Offenlegung gem. § 3(2) BauGB beschiossen,
nachdem gem. § 4 BauGB die in Betracht kommenden Trager
dffentlicher Belange und die Behérden und Stellen, die von der

Planung berhrt werden bei der Planaufstellung beteiligt worden sind.

Den Blrgem wurde gem, § 3 (1) BauGB am 13.08.2005 Gelegenheit
zur Aulerung und Erdrterung gegeben,

Dieser Bebauungsplanentwurf einschlieflich der Textfestsetzungen hat
mit der Begriindung gem. § 3 (2) BauGB auf die Daver eines Monats
in der Zeit vom 25.07.2005 bis 25082005 zu

jedermanns Einsicht 8ffentlich ausgelegen. Ort und Dauer der
Auslegung wurden am 14072005 mit dem Hinweis ortsliblich
bekanntgemacht, dass Bedenken und Anregungen wihrend der
Auslegungsfrist vorgebracht werden kinnen.

Der Orisgemeinderat Reinsfeld

§ 10 (1) BauGB als Satzung

/

I

s /-
[ Iy

hatam 14.12.2005 den Bebauungsplan gem. § 24 der
Gemeindeordnung von Rheinland-Pfalz vom 14.12.1973 und gem.

BESCHLOSSEN

AUSFERTIGUNG

Die Ubereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhalts
dieses Bebauungsplans mit dem Willen des Onsgemeinderates
sowie die Einhaltung des gesetzlich vergeschrebenen Verfahrens zur
Aufstellung des Bebauungsplans werden bekundet,

e

I

Die ortsibliche Bekanntmachung wird nach Maggabe des
& 10 (3) BauGB angeordnet.

Der Bebauungsplan der Ortsgemeinde Rg!midd “Flachsheide II*
vom 14 12. 1005 istam (2 41 _{lcos

gem. § 10 (3) BauGB orslblich bekanntgemacht worden, mit dem
Hinweis, dass der Bebauungsplan wahrend der Dienststunden

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil, Langer Markt 17,

24411 Hermeskeil von jedermann eingesehen werden kann.

Mit dieser Bekanntmachung wurde der Bebauungsplan

RECHTSVERBINDLICH

Bauleitplanung -Rechtsgrundlagen-

1. Baugesslzuch (BauGR] in der F g der B vmachung vom 27 8 1897 (BGE1 |
Seite 2141), ruletrl geandert durch An, 1 EAG Bau vom 24 06 2004 (BGE. | Seile 1358)

2 Werordnung Ober die bauliche Mutzung von Grundshbokoen (BauhhiO) in der Fassung der
Bekannimachung vom 23.01, 15990 (BGBL. | Saie 132), 2uletzt geanden durch Articel 3
des Gesetres vom 22.04. 1993 (BGEI | Seite 455)

3. Verordnung dber die Ausarbeiiung der Bauleitplane und de Darsinilung des Planinhalls
(PlanzQ B0 in der Fassurng der Bekannimachung vom 18 12 1560 (BGBI. 1991 Seite 58

4. Landesbauordnung Rheinland-Plalz (L3awd) in der Fessung der Beannimachung vom
24111565 (GVBL Seibe 3E5)

5. Bundesimmisionsst o {BImScnG] in der Fassung der Bekannimachung wam
14.05 1590 (BGBI. | Seite 580, ruletzt gaAndert durch Gesetz vom 27 Jull 2004
(BGEL | Ssite 1960 ff)

&, Gesetz Ober Naturschutz und Landschafispiiege |Bundesnalurscduiegesste -BNalSchis)
in der Fassung der Bekannimachung vom 2505 2002 (BGEI. | Sete 1153)

7. Landesgesalz Gber Naturschutz und Landespliegs |Lanssspegagesstz LPIG] in der
Fassurg der Bekannimachung vom 05,02 1974 (GVEI Seite 35) rulstrt gesrcdert durch
Landesgesalz wvam 12,10, 18999 (GVBI. Seile 125)

8. Wasserpeselz fur das Land Rheinland-Pfalz |Landessassangesets -LyE) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14 12 1990 (GVBI. Seile 111, 2uetz geanden durch
Landesgeselz vom 0911 1999 (GVEL 5 407)

Erdgeschosses liegen (siehe Schnittschema).

Die Muldenflichen, ihre Bdschungen und die umgebenden Wiesenflichen sind 1 mal / Jahr im
Spétsommer bei trockenen Bodenverhéltnissen zu méhen. Der Einsatz von Dingemitteln oder
Pestiziden ist auszuschliefien.

Flurstiicke
80, 81,791, 79/2, 78, 771 nordl., 771 sidl., 75, Flur 44, Gemarkung Reinsfeld
3/2,3/3,4/2,5/2,6/2,8,7,9,10, 13/1, 14,12, 15, 18/1, Flur 24, Gemarkung Reinsfeld

Offenhaltung von zusammenhéngenden Flachenkomplexen im Wadrilltal. Erhaltung des offenen
Wiesentals durch Rodung von Gehilzbestanden und extensive Mahd der Flachen. Durchfiihrung
einer einmaligen Mahd im August jeden Jahres mit Abrdumen des Schnittgutes. Keine Anwendung
von Diingemitteln oder Pestiziden. Langfristige Entfernung der Fichtenbestinde zum Schutz von
Boden und Wasser vor zunehmender Versauerung durch Fichtennadeln.

Externe Ausgleichsflache, MaRstab 1:6.000

Tel. 0651 - 99 43 09 6 D=

Fax 0651 -9943086

planung.konzepte@t-online.de ..
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Birkenfeld, den Reinsfeld, den @ ¥' "= Reinefeid, den 1 0. DEZ. 2005 Reinsfeld, den ; Reinefeid, den 1 9. DEZ. Reinsleld den | V- - J (GVI. Selte 504)
Katasteramt Ortsblrgermeister Ortsbirgermeistar Ortsblrgermeaister Ortsbiirgermeister Ortsbirgermeister
Textliche Festsetzungen und Hinweise
Bauplanungsrechtliche Festsetzungen Gestalterische Festsetzungen s mgz:ﬁ:mm Vi 22 Liste heimischer, standortgerechter Gehélzarten:
1 Art der baulichen Nutzung Aufnahme értlicher Bauvorschriften gem4f § 88 Abs. 1 LBauO RP . V. mit § 9 Abs. 4 BauGB in den Bebauungsplan Flache V3: Retentionsfiache mit Strauchpflanzung im Slidosten E:':}wg Spitzahomn
1 Nr. 1 BauGB = )
‘I?'ls-'d-:?:a;gﬁgm;inen Wohngebiet sind allgemein zuldssig die Nutzungen nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 BauN- 8  AuBere Gestaltung der baulichen Anlagen Die Flache V3 dient auBer der Versickerung von Oberflichenwasser auch als landespflegerische Acer pseudoplatanus Bergahorn
VO (Die nachfolgenden gestalterischen Festsetzungen gelten nur fiir Hauptgebdude) Ausgleichsflache. Auf der Fliche V3 im Siidosten des Plangebietes sind Retentions- und Fagus silvatica Retbuche
Wol Versickerungsmulden fir nicht schédlich verunreinigtes Oberflichenwasser der Anliegerstralle und . .
) R &1 ) ) Auﬁemnd'ﬁcl:m'l . S dem Uberlauf der Retentions- und Versickerungsmulden der privaten Grundstiicke entlang eines Frauinus excelsior Esche .
* Zuldssig sind verputzte AuBenwande mit Farbanstrich, Natursteinsichtmauerwerk, FuBweges anzulegen. Die Retentions- und Versickerungsmulden sind mit flach und lang Quercus petraea Traubeneiche
Ausnahmsweise kénnen zugelassen werden die Nutzungen nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 und 3 sowie nach Fassadenverkleidungen aus Naturstein, Schiefer oder unglasierten Klinkern —sowie ausgezogenen Boschungen landschaftsgerecht anzulegen und mit  einer feuchten " Quercus robur Stieleiche
§4 Abs. 3Nr. 1: ::;:me'mlngl:“ ':;1";: Holmzmegl' e - - Bodenverhdltnissen angepassten Wiesenmischung gegen Erosionsschéden anzusden. - " Tilia cordata Winterdinde
= die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nichi g user als Runastamm- oder Blocknolzhauser sind Unzulassig. ) ! ) ) _
storenden Handwerksbetriebe, = Wandverkleidungen mit Fliesen sowie mit Metall oder Kunststoffelementen sind unzulassig. Die Muldenfidchen, ihre Béschungen und die umgebenden Wiesenflachen sind 1 mal / Jahr im E::?:ig%g Fekdah
= Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, * Reklame und Werbeanlagen sind nur an der Stétte der Leistung in Héhe des Erdgeschosses in Spatsommer bei trockenen Bodenverhalnissen zu mahen. Der Einsatz von Dingemitteln oder - W
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes mit bis zu 20 Betten blendfreier Ausfiihrung mit einer GesamigroBe bis 1,0 m2 zulassig. Pestiziden ist auszuschliefien. gﬂﬂm!ﬂ PE;[':HH Birke
Dachgestaltung Zwischen den Versickerungs- und Retentionsmulden und den Grenzen der privaten Grundstiicke isi rplnus_ B Hainbuche
Nicht zuldssig sind die Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 - 5: eine zweireihige Strauchhecke anzulegen gemif Pflanzliste, Pflanzabstand 1m. Alle 10 m sind Juglans nigra Walnuss
= sonslige nicht sidrende Gewerbebeiriebe 91 Dachform und Dachneigung Laubbaumhochstdmme 2. Ordnung in die Heckenpflanzung zu integrieren. Die B&ume und Straucher
= Anlagen fiir Verwaltungen = Es sirgi m.issdﬁlieﬂﬂd'l Satteldzﬁ - ﬁTzer, Hfalmd&céwher LfI:IF Pulrtdam.zr TI:JI mrgnrdl_;;ntelql-funngn und Straucher sind zu pflegen, erhalten und bei Bedarf nachzupflanzen. Cornus mas Kornelkirsche
: einer Dachneigung von 25° bis 42° zul#ssig. Ebenfalls zuléssig sind Mansarddacher mit einer Cornus sanquines
= Gartenbaubetriebe und Tankstellen Dachneigung von 68° bis 87° filr den steileren Bereich und mind. 15° fiir den flacheren Bereich. 116 Rnlenﬂnm—md?eminh_arungsﬁcl‘m va . Sont a:gl:::. E:::II:—:?;:“QEI
2 Mak der baulichen Nutzung = Bei Ausfilhrung als Griindach kann ausnahmsweise eine abweichende Dachneigung zugelassen §9Abs. 1 Nr. 20/.V.m. mit Nr. 14 BauGB 5 et gy
werden. Flache V4: Retentionsmulden im Nordosten i 9 ogy
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 92 Dachei : Euonymus europaeus Pfaffenhiitchen
§ 16 Abs. 2 und 3 BauNVO . g i i i Auf der Retentions- und Versickerungsfliche V4 im Mordosten des Plangebietes sind ' Ligustrum vulgare Liguster
Das Malk der baulichen Mutzung mit einer GRZ von 0,4 und einer GFZ von 0.8 festgesetzt. . alsdD:t?ﬁgsd;ckung sind Dachziegeln, Dachpfannen, Schiefer sowie Metall in dunkler Farbung Versickerungsmulden fir nicht schadlich verunreinigtes Oberflachenwasser der Anliegerstralie und Prinus aginses Schiehe
Es sind maximal zwei Vollgeschosse zuldssig. —— ) - " 9'_ . . ) dem Uberlauf der Retentions- und Versickerungsmulden der privaten Grundstiicke anzulegen. Die | Rosa spec Div. Wildrosen
Es wird eine Baumasse von 1050 cbm festgesetzt. = For Teﬂbermc!"ie Ist — Dacheindeckung aus Glas zulassig Retentions- und Versickerungsmulden sind mit einer feuchten Bodenverhélinissen angepassten i o :
d i = Grilndécher sind zuldssig. Wiesenmischung gegen Erosionsschaéden anzusden. Die Flache ist einzuz&unen und mit einer ' Slamhucus g Sclw_mmer Holunder
21  Uberschreitung der Grundflichenzahl . einreihigen Hecke zu umpflanzen (Pflanzenauswahl siehe Pflanzliste). Die Straucher sind zu . Viburnum lantana Wolliger Schneeball
§ 17 Abs. 1i.V. mit Abs. 2 BauNVO 10 Grunordnerische Festsetzungen pflegen, erhalten und bei Bedarf nachpflanzen. Wildobst
§ 19 Abs. 4 BauNlVO private Griinfléc . . .
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 10.1 ori han Die Muldenfischen, ihre Béschungen und die umgebenden Wiesenfidchen sind 1 mal / Jahr im Malus syrhtastns Wildapfel
Die festgesetzte Grundfliche (GRZ) darf durch die in § 19, Abs. 4, Nr.2 BauNVO bezeichneten An- §9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB . , , Spatsommer bei trockenen Bodenverhiltnissen zu mahen. Der Einsatz von Dingemitteln oder o Prunus avium Vogelkirsche
lagen sowie durch Garagen und Mebenanlagen gemé&R 14 BauNVO nicht dberschritten werden. Auf den Grundsticken ist je angefangene 300 m* Grundstiicksgrofie ein hochstammiger Obstbaum Pestiziden ist auszuschlieRen. Pyrus pyraster Wildbirne
oder ein mittelkroniger Laubbaum zu pflanzen, pflegen, erhalten und bei Bedarf nachpflanzen. Sastun ade Mabibaoss
3  Bauweise Das Nachbarrechtsgesetz Rhid -Pf. ist, auch fir andere Pflanzungen, zu beachten. 12 Zuordnungsfestsetzung Sorbus awcuperia Eberesche
§9Abs 1 Nr. 2BauGBiV.m. § 22 BauNVvO MNadelgehdlze sind maximal ein Baum pro Baugrundstiick als Solitér zuldssig. § 9 Abs. 1a BauGB : "
Es sind ausschlieBlich Einzelhéuser und Doppelhauser zulassig. Nadelgehdizhecken zur Grundstiickseinfriedung sind nicht zulassig. Die innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans liegenden Ausgleichsflachen A1 und AZ gﬁ :::"P““a e Essbare Eberesche
Die Gesamtiange einzelner Gebaude darf bei Doppelhéusern und bei Einzelhausern 30 m nicht (- " sowie V1 bis V4 und die externen Ausgleichsfiachen werden, entsprechend ihrem Anteil an der rovrgpa— . .
berschreiten. 10.2 Offentliche Griinflichen Wersiegelung, mit den vorgesehenen Malinahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von pfel .GroRer Rheinischer Bohnapfel
Fliache O1: Planzstreifen und Versickerungsgraben im Nordwesten Boden Natur und Landschaft (laut Textlichen Festsetzung 11.1 bis 11.6 und Hinweis 21) Apfel .Jakob Lebel”
4  Stellplatze und Garagen Zur Retention des Niederschlagwassers ist ein natumah gestalteter, dauerhaft begriinter - 2u 28,5 % den neuen &ffentlichen Verkehrsfidchen und - Bime ,Gute Luise”
glﬁ Abs. 1 Nr. 4 BauGB i V. mit § 12 und 23 Abs. 5 BauNVO % R Retentionsgraben im Nordwesten des Baugebietes anzulegen. - zu 71,5 % den privaten Baufldchen Birne , Gellerts Butterbirne"
e D et T 8 e A ot b ey 1 g § Anlage einer 2-reihigen Hecke aus Strauchem gema® Pflanziiste, Straucher sind zu pflegen, innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ,Flachsheide II* zugeordnet. Pflaume Hauszwetschge*
Bei Eckgrundstiicken ist mit der Garagenseitenwand ein Abstand von mindestens 3 Meter von der erhalten und bei Bedarf nachzupfianzen. Die Ausgleichsmalnahmen auf den externen Ausgleichsfidchen sind spatestens nach Fertigstellung Kirsche ,Grofte Schwarze Knorpelkirsche*
StralRenbegrenzungslinie einzuhalten. Die Grabenfliche und Béschungen sowie der Heckensaum sind 1 mal / Jahr im Spatsommer bei ;e:ur 'E:‘r:d"llieﬂung dE:djEw:'i:Q::i Ba:;ﬂsdk':\m?: n:i,m::hzu.nrl‘hh;:n{}| y i . " sowie andere lokale Apfel- und Bimensorten
trockenen Bodenverhdltnissen zu méhen. Der Einsatz von Dingemitteln oder Pestiziden isi ie Pflanzungen auf den Privatgrundstiicken (Festsetzung 10.1) sind spétestens na ertigstellung : .
5  Gebiudestellung p: chiieBen. des jeweiligen Gebaudes vorzunehmen. Fflanzgrifen, wenn nicht anders festgelegt:
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB Hochstamm, StU mind. 14/16
Die in der Planzeichnung eingetragenen Hauptfirstrichtungen sind einzuhalten. . . 2 Heister, 2-3xv, mind. 200-250
- 11 Flichen oder MaBnahmen zum Schutz und zur Entwicklung von Natur und Hinweise
6  Hochstzuldssige Zahl der Wohnungen Landschaft W, S, > S
Py B:' e 9 — 13 Anschluss von Grundstiicken an die Verkehrsfldchen Obstbaum: Hochstamm, StU mind. 8/10
s. 1 Nr. u ;
- i : 11.1 Ausgleichsfliche A1 §9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
erwoh I& X e . . .
e e m—— &9 Abs. 1 Nr. 200 V.m. mit Nr. 14 BauGB Die zur Herstellung des StraBenkérpers notwendigen Béschungsflichen liegen auf den privaten
. Flache A1l: Baumreihe im Westen Grundstiicken. Die Eigentiimer haben die zur Herstellung und Instandhaltung des Strallenkérpers
¥ R S R—— —— Die Ausgleichsfische A1 im Westen des Neubaugebietes ist mit einer Baumreihe, bestehend aus RN SRR e . o
§9Abs. 1 Nr.2i V.mit§9 Abs. 2 Bau GBi.V. mit § 88 Abs. 6 LBauO RP B ) Laubba > Ordn Obst- und Wildobstb ~Serd 4R Planzliste) zu be Geringfiigige Grenziberschreitungen (max. 50 cm vom Fahrbahnrand) durch éffentliche Anlagen i
Die Oberkante des Erdgeschossfufibodens darf auf der gesamten straBenseiigen Breite des ubbaumen 2. ung, un stbéumen (Sorten gem anzliste) zu bepflanzen . . - =
b lie Der Pflanzabstand betragt 10 m von Baum zu Baum, die B4ume sind zu pflegen, erhalten und bei wie Randsteine von Gehwegen, Fahrbahnrander, Entwasserungsmulden etc. sind durch den
Grundstlickes nicht unterhalb der Strallenbegrenzung liegen. Bedarf nachzupflanzen Eigentimer zu dulden. Ferner ist zu dulden, dass Riickenstitzen (Fundamente) der Fahrbahn und
Talseitig ist die Oberkante des Erdgeschossfulbodens bei Geb&uden mit Unterkellerung in : ) s . . . ) Gehwegbegrenzungen, sowie Beleuchtungsmasten, Strom- und Fernmeldekabel in angrenzende .
Gebaudemitte mindestens 0,25 m und maximal 1,00 m (ber der Stralenbegrenzung zu errichten. Die Flache ist mit einer standortgerechten Wiesenmischung einzusaen, die 2x pro Jahr im Juli und Grundstiicke hineinragen kénnen. .
(siehe Schnittschema). September zu mihen ist. Der Einsatz von Diingemitteln oder Pestiziden ist auszuschlielfen.
Talseitig ist die Oberkante des ErdgeschossfuBbodens bei Gebauden ohne Unterkellerung 11.2 Ausgleichsflache A2 14 Entwisserung
mindestens 0,00 m und maximal 1,00 m (ber der Siralenbegrenzung zu emichten. (siehe § 9 Abs. 1 Nr. 20i.V.m. mit Nr. 14 BauGB Es wird empfohlen, auf Dachflachen auftreffendes Niederschlagswasser im Rahmen einer
Schnittschema). . F}Iachnuizung {z.B. zur Gartenbewésserung) in Zisternen aufzufangen. Die Zisternen sind mittels
Bergseitig ist die Oberkante des Erdgeschossfuibodens bei Gebauden mit Unterkellerung in S S ———— Uberlaufieitungen an das Retentionssystem bzw. den Regenwasserkanal anzuschliefien.
Gebaudemitte mindestens 0,25 m maximal 1,50 m (iber der Strafienbegrenzung zu errichten. (siche Die Ausgleichsfliche A2 im Silidosten des Plangebietes ist mit einheimischen Strauchern und 3
Schnittschema). mittelkronigen Laubbaumen gema® Pflanzliste im 1x1m Raster zu bepflanzen. Die Baume und 15 Abfallentsorgung
Bergseilig ist die Oberkante des ErdgeschossfuBbodens bei Gebduden ohne Unterkellerung RO, S ——— [B’fb:u“:fl"‘f;rﬂe;ﬂ::;:ﬁm T U S, -
mindestens 0,00 m und maximal 1,50 m Ober der StraBenbegrenzung zu errichten. (siehe 11.3 Retentions- und Versickerungsflichen V1 asp gang -
Schnittschema). § 9 Abs. 1, Nr. 20 BauGB 16 Gestaltung
Die Trauthdhe (Schnittlinie der Wand mit der Dachhaut) darf bei Haupiddchern maximal 4,5 m Ober Flache V/1: Retentionsmulden im Stidwesten Bei der Dach- und Fassadengestaltung der Gebéude sollte die Farb- und Materialwahl tiber die
der Oberkante FertigfuBboden des Erdgeschosses liegen (siehe Schnittschema). i _ : ) ) verbindlichen Festsetzungen hinaus die ortsiiblichen Gestaltungsmerkmale berlicksichtigen.
Die Firsthéhe darf nicht mehr als 8,5 m Gber der Oberkante FertigfuBboden des Erdgeschosses Auf der Retentions- und Versickerungsflaiche V1 im Sudwesten des Plangebietes sind
liegen (siehe Schnittschema). Versicakarunmmuldan fir nicht schadlich verunreinigtes Oberflachenwasser der Anliegerstrale und 17  Geologie
: dem Uberlauf der Retentions- und Versickerungsmulden der privaten Grundstiicke anzulegen. Die Die Anford dur G 1054 sind 2u borbakuiahil H :
SChnittSChema MaBStab 1 300 Retentions- und Versickerungsmulden sind mit einer feuchten Bodenverhdltnissen angepassten A:.f t;le::;‘ Qe:tr te: P SN th o-cl‘lctﬁmd geﬂa Ba PE— fohl | Auftraggeber: O'ftﬁgﬂfﬂﬂlnde Reinsfeld
R Wiesenmischung gegen Erosionsschaden anzusaen und mit einer einreihigen Hecke zu umpflanzen PR ST SNSRI WS SRR G '
5 (Pflanzenauswahl siehe Pflanzliste). Die Stréucher sind zu pflegen, erhalten und bei Bedar Auf evtl. "Dm’e[‘dlﬂ? MHF"*‘-“"""E“ zur Sicherung der Baugrube und Wasserdichtigkeit einer
! | nachpflanzen. Unterkellerung wird hingewiesen.
' Die Muldenfidchen, ihre Béschungen und die umgebenden Wiesenfidchen sind 1 mal / Jahr im 18 Behandlung des Oberboden Auftragsname: Bebauun | I '
‘ Spﬁtsgmmgr bei tmdcqnen Bodenverhéltnissen zu méhen. Der Einsatz von Diingemitteln oder Der Oberboden von Flachen, die durch BaumaBnahmen verandert werden, ist gem. DIN 18915 zu 9 ’ . uu gsp EI:II der Ortsgememde REmeeld
Pestiziden ist auszuschlieBen. behandeln und méglichst vor Ort einer Wiederverwendung zuzufilhren. Nach Abschlull der Flachsheide |l
Al iy I | | 114 Retentions- und Versickerungsfiéichen V2 Bauarbeiten ist - soweit notwendig - eine Tiefenlockerung durchzufiihren.
: J = ; § 9 Abs. 1, Nr. 20 BauGB 19 Rodungsarbeiten -
g — N | ! Flache V2: Retentionsmulden im Stden Rodllingsé?rheiten sind nur im Winterhalbjahr in der Zeit vom 30. September bis zum 1. Mérz Darstellung FaESU"g far den SﬂtzungﬁbGSChllJSS
. 4 — . durchzufiihren.
Z i J | Auf der Retentions- und Versickerungsfliche V2 im Siiden des Plangebietes sind
- — O Versickerungsmulden fiir nicht schédlich verunreinigtes Oberflichenwasser der Anliegerstralte und 20 Grenzabstinde fiir Pflanzen IPB PLAN & KO
[+ L ! - 95 ) . g 8 €9 : un nzepte . o .
c L - — = : dem Uberlauf der Retentions- und Versickerungsmulden der privaten Grundstiicke anzulegen. Die Bei der Bepflanzung der Griinflichen sind die Ausfiihrungen des Nachbarrechtgesetzes fiir 9 P P T,
Retentions- und Versickerungsmulden sind mit einer feuchten Bodenverhaltnissen angepassten Rheinland-Pfalz, Abschnitt 11 ,Grenzabstande fir Pflanzen zu beachten. Lung kampstral’Se 36 a e T
ik | Wiesenmischung gegen Erosionsschaden anzusfen. Die Flache ist einzuzdunen und mit einer 54292 Trier 7 :I;)“')Il
: —— - - e . : einreihigen Hecke zu umpflanzen (Pflanzenauswahl siehe Pflanzliste). Die Straucher sind zu ({1 RO o
Die Firsththe bei Pultdachemn darf nicht mehr als 7,1 m Uber der Oberkante Fertigfulboden des pflegen, erhalten und bei Bedarf nachpflanzen. 21 Externe Ausgleichsflache Wadrilltal J | |
[
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