Pflanzabstéande entlang von Grundstiicksgrenzen
Bei der Anpflanzung von Baumen und Strauchern entlang von Grundstiicksgrenzen sind die Grenzabstande gemaf
Landesnachbarrechtsgesetz zu beachten.
Pflanzenlisten
Bei Pflanzungen innerhalb des gesamten Planbereichs sollen, falls nicht gesondert festgesetzt, Pflanzen der nachstehenden Pflanzenlisten
verwendet werden.
4 Tabelle 1: Pflanzenliste fiir einheimische, standortgerechte Gehdlze, Teil A - Baume (Mindestpflanzqualitat gemaR MaRnahmenplanung). ' \ X \ Bahnnhp D ert >}
. . - . R ~ /
N / AN / / . PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN Wissenschaticher Name Doutscher Name |
. Acer campestre Feld-Ahom
\ / \ / / aP1 1. Art der baulichen NUtzung 1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB) Acer pseudoplatanus Berg-Ahom
\ \ 0001 Achse At Betula pendula Birke
/ / 015000 Der Planbereich wird gem. § 9 BauNVO als eingeschranktes Industriegebiet festgesetzt. Die Art der baulichen Nutzung betreffend sind zulassig: Carpinus betulus Hainbuche
Fagus sylvatica Rotbuche
/ \ / \ / B 407 Radweg Gle - eingeschrinktes Industriegebiet Malus domestioa Kultur-Apfel (div. Sorten)
\ \ \ | | | | best. Gelande Zulassig sind: };rt::sajnffnmunfs \Iﬂ‘(rzijlrigii:ih;iv Sorten)
\ / \ / . : 20 Eingeschranktes Industriegebiet - Gle (§ 9 BauNVO) e Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhauser, Lagerplatze und ffentliche Betriebe, 4 el
e L = geplt. Gelande e Tankstellen. Quercus robur Stiel-Eiche
Sorbus aucuparia Eberesche
510.00
>< / \ / \ Ausnahmsweise kénnen zugelassen werden: Tilia cordata Winter-Linde
/ \ / \ / \ p — o Anlage fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke,
Planung Hhe g 2 g ) ) * Gewerbebetriebe der Abstandsklasse IV des Abstandserlasses Rheinland-Pfalz (Ministerium fir Umwelt des Landes Rheinland-Pfalz, . . . o . R . Tabelle 2: Pflanzenliste fiir einheimische, standortgerechte Gehélze, Teil B - Straucher (Mindestpflanzqualitdt gemaR MaRnahmenplanung).
o 2. MaB der baullchen Nutzun Slehe Nutzun Sschablone Abstandserlass vom 26.02.1992, Abstande zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung b. Die Emissionskontingente Lek geben die zulassige, immissionswirksame Schallabstrahlung pro Quadratmeter der Grundstlcksflache an. Die
\ 2 Emissionskonti te Lex beziehen sich auf di te Grundstiicksflache. Al ind hierbei Flachen, fir die ei blich
/ / / \ Planung Abstand zur Achse 3 AR g (Abstandserlass), AZ.: 10615-83 150-3, Mainz, 1992), wenn durch z.B. besondere technische Mainahmen oder Betriebsbeschrankungen missionskontingente Lexbezienen sich aut die gesamte rundstucksilacne. Ausgenommen sind hierbel Flachen, 1ur die eine gewerbliche Wissenschaftlicher Name Deutscher Name
z ; 2 die Emissionen der Anlage so weit begrenzt oder die Ableitungsbedingungen so gestaltet werden, dass schadliche Umwelteinwirkungen in Nutzung ausgeschlossen ist (6ffentliche Verkehrsflachen, Grinflachen). Die Flachen sind in der schalltechnischen Untersuchung in e e
\ \ " gl 2| &lslx|elgl gzl gl g 2l E s alg g & 2 gl gl 3 8ls 7 gl = gl 8 2 5|3 g g| g| den schutzbediirftigen Gebieten vermieden werden. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist im Einzelfall anhand genauer ACB-0419-8227/05 Rev. 2 Anlage 1, Karte 2 dargestellt. o *
Bestand Hahe S8 gl = 2| 2] 2|z o= olz| 2| = = o= = = o e = = == = = = of = ES S| IS & 5 . Corylus avellana Haselnuss
\ \ \ — i L o i i - i - il !l - - - - - - - GRZ 0,8 Grundflachenzanhl Antragsunterlagen zu priifen. c. Die Ermittlung der sich aus den maximal zulassigen flichenbezogenen Schallleistungspegel ergebenden Immissionskontingente LIK hat Cratasgus p— Ein-/Zweigrifliger Weisd s
I T T e I O I = | & & g g gl & gg = gl 3 gl & g S g g 2 emafR DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5, auf Basis der LEK und des AbstandsmalRes unter Ansatz einer Vollkugelausbreitung zu erfolgen. 2 i
/ / / Bestand Abstand zur Achse (R LR E KRR K I O - A & EE E EE 2 8 g Nicht zuléssig sind gem. § 1 Abs. 5 BauNVO g 9 9 9 Prunus padus Gewshnliche Traubenkirsche L o
BMZ 10.0 Baumassenzahl e Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse | bis einschlief3lich Il des Abstandserlasses Rheinland-Pfalz (Ministerium fir Umwelt des d. Der Nachweis der Einhaltung der Immissionskontingente Lik durch konkrete Vor- haben innerhalb der kontingentierten Teilflachen ist fur Prunus spinosa Schlehe
’ Landes Rheinland-Pfalz, Abstandserlass vom 26.02.1992, Abstéande zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten im Immissionsorte im Sinne von Nr. 2.3 der TA Larm an den nachstgelegenen Baugrenzen oder Gebaudefassaden der aulerhalb des Plangebiets Rosa caning Hunds-Rose Y /
Rahmen der Bauleitplanung (Abstandserlass), AZ.: 10615-83 150-3, Mainz, 1992) sowie Anlagen mit &hnlichem Emissionsgrad, liegenden Nutzungen, in denen sich Fenster von schutzbediirftigen Rdumen befinden oder auf Grund von Planungsrecht entstehen kdnnen, Salix caprea SalWeide B2 — 7
GHmax. 16,0 Hohe baulicher Anlagen, hier Gebaudehdhe in Meter als Hochstmal e Gewerbebetrieb zur Haltung oder Aufzucht von Tieren sowie Betriebe zur Verarbeitung von Tierprodukten analog zu den Nummern 116 bis | zuflhren. St Purpur- Weide PLANBEREICH =
121 sowie 157 des Abstandserlasses Rheinland-Pfalz (Ministerium fir Umwelt des Landes Rheinland-Pfalz, Abstandserlass vom . L . . . ) \ 7\
26.02.1992, Abstande zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung (Abstandserlass), e. Die Berechang der E|nW|rk"ungen des kor)kreten Vorhabens hat' nach den Regelungen der Techn|§chgn Anleitung zum Schutz gegen Larm Sambucus nigra Schwarzer Holunder ) N
AZ.: 10615-83 150-3, Mainz, 1992), von .1998 (TA L&rm) zuletzt geandgrt durch die Verwaltungsvorschrift vom 1. J‘um 2017 zu erfolgen. Die Eln.ha!tung der L.|K(und damlt. auch der Sambucus racemosa Roter Holunder Z
e Einzelhandelsbetriebe, mit Ausnahme des Verkaufs in unmittelbarem Zusammenhang mit produzierendem Gewerbe und Le) ist g<egeben, wenn der Beurteilungspegel Lr des konkreten Vorhabens an jedem zu betrachtenden Immissionsort kleiner oder gleich dem Viburnum opulis Gewdhnlicher Schneeball
Handwerksbetrieben an der Stétte der Leistung (Fabrikverkauf), sofern sich der Verkauf Likist (Lr< Lik).
3. Bauweise. B augrenzen 1. auf Produkte aus der Produktion beschrankt; ) i i f. Der Absatz ,Ein Vorhaben erfiillt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplanes, wenn der Beurteilungspegel Lr;den o .
) ’ 2. auf die Grole von maximal 30% der Gebaudegrundfidche und 300m?* Verkaufsflache beschrénkt. Immissionsrichtwert nach TA L&rm um mindestens 15 dB unterschreitet (Relevanzgrenze)* gemaR DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5 darf nicht Iéandesll:etrleb fur ModblBhtatb ik
angewendet werden. auverbotszonen und Baubeschréankungszonen:
B renz Nicht zulassig sind gem. § 1 Abs. 6 BauNVO Die Bauverbotszonen gem. § 9 Abs. 1 FStrG/ § 22 Abs. 1 LStrG sind einzuhalten: Die Bauverbotszonen gelten auch fiir Werbeanlagen.
_______ augrenze ¢ Wohnungen fiir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fiir Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet Innerhalb der Baubeschrankungszonen gem. § 9 Abs. 2 FStrG/ § 23 LStrG dirfen Werbeanlagen nicht mit einem Wechsel- oder
und ihm gegeniber in Grundflache und Baumasse untergeordnet sind, Blinklicht/-schrift oder sonstiger Stufen- und Intervallschaltung ausgeristet werden.
2 a abweichende Bauweise * Vergniigungsstitten. Il.  Ortliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 LBauO) Abwasser/ Oberflschenwasser
5 1. Unbebaute Flichen der bebauten Grundstiicke Dem §tral$ene|genturq und den stra‘rLenelgenen En.twassgrungg,anlagen darf kein Abwasser und kein gesa.r.nmeltes Oberflachenwasser |/ =
Die unbebauten Flachen der bebauten Grundstiicke sind als Griinflachen anzulegen und dauerhaft zu unterhalten, sofern sie nicht als zugeflihrt werden. Es ist ebenfalls nicht gestattet, die Notlberlaufe von Versickerungsmulden oder Regenrtickhaltebecken an das LAS’CHEI ) r \
‘e'\C«‘“ 4 V k h ﬂ 2] h 2. MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16, 18 BauNVO) . N o ueg . L ’ stralReneigene Entwasserungssystem anzuschlieRen. Die bestehende StraRenentwasserungseinrichtung bzw. breitflachige Entwasserung darf § \ ¢ ‘ ,'
\ oo e A1 ’ =N\ verkenrsriachen Arbeits-, Lager- oder Verkehrsflachen benétigt werden. Zur Gestaltung der Griinflichen sind heimische standortgerechte Pflanzenarten, der in keinster Weise beeintrachtigt werden NEUH /U .
\\ 4 ; : o . \ N\ . )
‘\Ne\\e‘“t ’f = N ‘ Das Maf der baulichen Nutzung wird gem. BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 16, 18 BauNVO bestimmt durch die Festsetzung der Pflanzliste (siehe Hinweise und Empfehlungen) zu verwenden. /A . N ) J
\ U € 00° \S ’/ = _~ /// Grundflachenzahl (GRZ), der Baumassenzahl (BMZ) sowie der maximal zuléssigen Gebaudehdéhe (GHmax): 2 Dacheindeckung Anpflanzungen/ Einfriedungen - ) SC IDERHEA
. QA = . . - . e . . . N i y X
sa(\‘o\“ \(\6\3‘5\ ~— //// " . Dacheindeckungen mit nicht nur geringen Anteilen an unbeschichteten Eindeckungen aus Zink, Kupfer oder Blei (im Sinne des Merkblattes B?' Bt.ag.runu"nge.n/ Bepflanzungen entlang der.frelen Strecke der _I_(Iassq"IZIer.ten S.traﬂ?en |‘st.dare.1.uf 2 a.chten, dass die Sichtdreiecke gemals den \ . / ~ 132 // 7N
\ w1 e nd o — Strafd kehrsflach 2.1. Grundflachenzahl - GRZ (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO i.V.m. § 19 BauNVO) i i i Richtlinien firr die Anlage von Landstraen freigehalten werden. Uberdies sind die Richtlinien fiir passiven Schutz an Straen durch . 3 /Y Ji
oot acnse 41| N 008 v > // ///// raibenverkenrstiache ¢ Die Grundflachenzahl wird festgesetzt mit 0,8 als Hochstwert. DWA-M 153) sind nicht zuldssig. Fahrzeug-Riickhaltesysteme (kurz RPS) verbindlich zu beachten. , i 3
015000 Ge\N’ ¢ — /{///// 2.1. Baumassenzahl - BMZ (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO i.V.m. § 21 BauNVO) 3 Einzdunungen/ Einfriedungen Baugruben, Abgrabungen, Béschungen und sonstige Verinderungen
= R : B Einza d Einfried Grundstlicken sind zulassig ab der Hinterkante Geh bzw. ei Abstand >=1,50 b ’ ’
’ =~ = ¢ Die Baumassenzahl wird festgesetzt mit 10,0 als Hochstwert. d;nnia;:#rrg%?\a;zd. ininedungen von fSfundsticken sind zulassig ab der Hinterkante tsehweg bzw. elnem Abstand von M gemessen a Baugruben, Abgrabungen, Boschungen sowie sonstige Veranderungen des Baugrundes diirfen unabhéngig vom Abstand zur Straf3e nur unter
- = tr n renzunaslini h niiber ) L ) _ _ Einhaltung der technischen Regelwerke hergestellt werden. Insbesondere sind in eigener Verantwortung durch die Gemeinde bzw. die
” — ///{// Gle a —— \S/e?k[iehrgﬁgcienubegson deera:rCZV?:gljbeus?i?nmun 2.1, Maximal zulassige Hohe der baulichen Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4i.V.m. § 18 BauNVO) 4 Werbeanlagen Bauherren bzw. deren Planverfasser die Anforderungen der DIN 4020 Geotechnische Untersuchungen fiir bautechnische Zwecke, DIN 4124 Ausfertigung
’ //// GH = 16.00 g e Die maxurnal zulassige Hohe baulicher Anlagen wird festgesetzt mit Werbeanlagen sind im Bereich des Bebauungsplans nur zulassig an der Stétte der Leistung und nur bis zu einer maximalen Hohe von 16,0 m. Baugruben und Qrében und der DI_N 4084 Baugrund-Gelandebruchberechnungen zu bgachten. Erforderliche Untersuchungen und Dgr Bebaugngsplan ,Gewerbe- unq Indust.riepark.HochwaId“ wurde mit Dat"um vom _._.2921 ausge'fertigt.. De.r In'halt'des Bebaqungsplar?s mit
y // = max i GHmax. = 1§|00m- ) . - ) Berechnungen sind von der Gemeinde/ den Bauherren vorzusehen und gehen ausschlieBlich zu deren Lasten. seinen textlichen Festsetzungen stimmt mit den hierzu ergangenen Beschliissen des Gemeinderates uberein, die fir die Rechtswirksamkeit
Aﬁ [ _— ///// GRZ 08 MaRgeblich ist die hochstgelegene Oberkante des jeweiligen Gebaudes. Lichtwerbungen mit bewegtem, laufendem oder im zeitlichen Wechsel aufleuchtendem Licht sind nicht zuldissig. Sehalld maRgebenden Verfahrensvorschriften wurden beachtet. Die Katastergrundlage entspricht dem aktuellen Stand.
== o ) challdimmung
— =% GHmax 16,00 cm i 4 i Girfti sume i i Der Bebauungsplan wurde mit Datum vom 2021 fertigt
= = Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung, ’ Die Schalldammung der AuRenbauteile schutzbedurftiger Radume ist entsprechend DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau zu bemessen. er bebauungsplan wurde mit Datum vom __. . ausgetertigt.
///// BMZ 10’00 9 ; MafRgebend ist hierbei die zum Zeitpunkt der Genehmigung, in den Technischen Baubestimmungen des Landes Rheinland-Pfalz baurechtlich
! .. i 0 i - i i isisti i i Reinsfeld, d
Flache 8: 5019 mz : |/—\I Il GRUNORDERNISCHE FESTSETZUNGEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 10, 15, 20, 25 BauGB) eingefiihrte Version der DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau. Ein entsprechender Nachweis ist im Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. einsre en
g Gewerbeflache TF8 T L : . . :
69 Tarmkontigentierung —— [S_tlrél'&e_J —— 1. Vermeidungs- und MinderungsmaRnahmen Rad°“P°te“.z'a|. . ' o ) o . . .
o, Lex, tags 70 dB(A)/m? mit der Zweckbestimmung: Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereichs, in dem lokal erhdhtes und seltener hohes Radonpotenzial (iber einzelnen Gesteinshorizonten
> LeK, nachts 51 dB(A)/m? Ober- und Unterboden sind innerhalb des Baufelds getrennt zu lagern und nach Méglichkeit vor Ort wieder einzubauen. Uberschiissige bzw. fiir ermittelt‘ wurde. Es wird den Bauherren dringend gmpfghlen orientierepde .Radonmessungen in der Bodenluft vorzunehmen, um festzustellep,
[  Abweichend davon sind ausnahmsweise bauliche Anlagen bis zu einer Héhe von 19,00 m zulassig (z.B. Silos, Schornsteine u.A.). Die den Wiedereinbau ungeeignete Erdmassen sind fachgerecht zu entsorgen. Bei allen Arbeiten ist die DIN 19731 zu beachten. Nach Méglichkeit ob und in welchem Ausmald Baumafinahmen der jeweiligen lokalen Situation angepasst werden sollen. Untersuchungen und Messungen sind
_— = - Grundflachen dieser Anlagen diirfen jedoch 5% der zuldssigen Grundflache nicht iiberschreiten. ist Rahmen der Terrassierung eine ausgeglichene Massenbilanz anzustreben. langfristig (ca. 3-4 Wochen) notwendig und sollten von einem mit diesen Untersuchungen vertrauten Ingenieurbiro ausgefiihrt werden. Werden
/ / // ///// % Radwe erhéhte Radonwerte festgestellt, wird angeraten, bauliche MaRnahmen zu treffen. Zu Informationen steht das Landesamt fiir Geologie und
/ L o —— = Gle a 9 Bezugshéhe fiir die Hohenfestsetzung ist die jeweils zur ErschlieRung des Grundstiicks maRgebliche ErschlieBungsstrale, Héhe Fertigausbau, Vorreinigung und gedrosselte Einleitung der abzufiihrenden Niederschlagswasser zur Minderung der hydraulischen und stofflichen Belastung Bergbau Rheinland-Pfalz zu Verflgung. Der Ortsbiirgermeister
‘ — i i jeweili i 5 ffel-bornbaches.
0001 Achse Ak ’ // //// _ in der Achse der Stralle, in der jeweiligen Mitte des geplanten Gebaudes. des Grabens und des Sta
/ / 0+340.00 ’ - = GH_=16,00
— ///{// Schutz und Erhalt der Gehdlze entlang der Rander des Geltungsbereiches bzw. Reduzieren der Gehdlzrodungen auf das absolute Minimum. VI. NACHRICHTLICHE DARSTELLUNGEN
GRZ 0,8 Gewerbefliche TF6 e Ei d Ausfahrsbereich 3.  Bauweise und iiberbaubare Grundstiicksflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) Inkrafttreten
o Larmkontigentierung —~ - A\l 14 IN- und Austanrisbereic Zum Schutz der frei- und bodenbrtender Vogelarten sind Mainahmen zur Baufeldraumung und Gehdlzrodung zwischen dem 1. Mérz und 30. Die B bot 0 Abs. 1 FStrG/ § 22 Abs. 1 LSrG sowie die Richtfunkt der Telefonica o2 sind in der Planzeich Die ortsiibliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 BauGB wurde angeordnet und am . .2021 verdffentlicht. Die
/ % BMZ 10,00 tsmags 6?1 g?g?%;?;z ~ Als Bauweise innerhalb des Gle wird festgesetzt: September eines Jahres verboten. n::hri;\{ﬁého dzzrggstllﬁem. § S G/'§ S rs sowie die Richfiuniirassen der felefonica o< sind in der Flanzeichnung Veréffentlichung enthalt Hinweise, dass der Bebauungsplan und die Begriindung bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil, Bauamt,
= S ' wahrend der allgemeinen Dienststunden von jedermann eingesehen werden kénnen und Uber den Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben wird.
% 3‘%’ . Gle a ~ e a - abweichende Bauweise: Werden wahrend der Arbeiten zur ErschlieBung bzw. Terrassierung des Gewerbegebietes Anzeichen auf Bodendenkmaler gefunden oder Es wird auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, von Mangeln der Abwagung, die Rechtsfolgen gem. §
_® - . . zulassige sind - analog zur offenen Bauweise - Gebaude mit Grenzabstand, jedoch ohne Langenbegrenzung. archaologische Funde gemacht, sind alle Arbeiten einzustellen, die zustandige Denkmalpflege zu benachrichtigen und die weitere 215 Abs. 1 BauGB und auf die Falligkeit sowie das Erléschen von Entschadi tich 44 BauGB hi i Mit d
= . 2 _ , . g gungsanspriichen gem. § au ingewiesen. Mit der
_— o < Flache 6: 1& GHmax_ 16,00 ~ 5. Flachen fur VerSOf'gungsamagen Vorgehensweise einvernehmlich abzustimmen. ortsiiblichen Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan ,Gewerbe- und Industriepark Hochwald® in Kraft.
/ GRZ 0,8 N 4. Uberbaubare Grundstiicksflichen Die nicht Uberbauten oder gewerblich genutzten Bereiche innerhalb der Gewerbeflachen sind als Rasenflachen zu entwickeln und zu pflegen. Reinsfeld, den
™~ Zusatzliche Pflanzungen einheimischer Strauch- und Baumarten sind wiinschenswert.
BMZ 10,00 : \ \ \ ™~ Flachen fiir Ver- und Entsorgungsanlagen Die liberbaubaren Grundstiicksflachen sind gemaR § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO durch Baugrenzen festgesetzt.
I . 2 \ \ .
‘ Flache 7: 5668 m ‘\\ \ ‘ \ Die liberbaubare Grundstiicksflache ist eine Teilflache der Grundstiicksflache, die bis zu dem festgesetzten MaR der baulichen Nutzung 2. Kompensationsmanahmen
Gewerbefldche TF7 \\\ ~ bebaut werden darf. Geplante Geb&ude und Gebé&udeteile diirfen die Baugrenze nicht Uberschreiten, jedoch diirfen sie hinter der Baugrenze
’ i i . i A1B heck
/ Gle a = 3 T \\ \ ‘ mit der Zweckbestimmung: zuriicktreten. A Ga|l|:>m tec g o <l < setichen Rénder dureh baumheckenartive Gehblastreifon (0.6 ha) i die Landschaft einzubind ‘ . ‘ . N
Gle a Gewerbeflache TF5 E Le togs 69 dB(A)/m? \ er GIP ist an den westlichen, nérdlichen und dstlichen Randern durch baumheckenartige Geholzstreifen (0,9 ha) in die Landschaft einzubinden. * Die rechtlichen Grundlagen werden abschlieRend zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses aktualisiert.
3 GH =16,00 Larmkontlgentlerugg 3 Lex naons 49 dB(A)/m? \ Ein Vortreten von Gebaudeteilen in geringfiigigem Ausmaf kann gemal § 23 Abs. 3 BauNVO von der Baugenehmigungsbehdrde zugelassen Dazu sind ausschlieBlich einheimische, standortgerechte Strducher (Mindestqualitét: vStr., 60-100 cm hoch) und Laubbdume (Mindestqualitét:
= \ max GH = 16.00 ::EK-'BGS std?g\xr;‘ R werden. H, StU 18-20 cm) gemaR Pflanzliste. Die Flachen sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen; Ausfalle sind qualitativ und quantitativ zu ersetzen. Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom
/ / { GRZ 0,8 max = 2o AR 'g Abwasserpumpwerk A2 Waldumb 8. August 2020 (BGBI. | S. 1728) geandert worden ist. Der Ortsbiirgermeister
> aldumbau
Gle a BMZ 10,00 GRZ0,8 Flache 5: 11319 m? ‘2: 5. Stellplitze und Garagen Ostlich des geplanten GIP im Bereich des Grabens zum Staffelbornbach (Flurstiicke Nr. 22, 26 und 27 (tlw.); Flur 58; Gemarkung Reinsfeld) ist Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786).
/ / ; \ \ ] | BMZ 10.00 : %_, ein rund 1,7 ha groRBer Nadelwald (Fichten und Larchen) umzubauen und naturnahe Waldgesellschaften bodenfeuchter und frischer Standorte zu
GH =16,00 5 . 2 ’ & - i Garagen sind nur innerhalb der (iberbaubaren Grundstiicksflachen zuléssig. entwickeln. Hierfir sind die standortfremden NadelgehGlize vorzeitig zu nutzen und schonend der Flache zu entnehmen; einheimische Gehélize Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI.1991 S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBI.
8 \ max ’ Flache 4: 11400 m @ L ——= b h 6 Hauptversorgungs und Haupta bwasserleltung sind zu erhalten. Ein 10 m breiter Streifen beiderseits der Graben wird im Anschluss der natiirlichen Sukzession Uiberlassen. Die verbleibenden IS. 1057) geéndert worden ist.
/ GRZ0,8 5 = ° y VIE —ben um S’\'affe\bom a Garagen mit direkter Zufahrt von StraRen miissen als Stauraum folgende Absténde zur StraRenbegrenzungslinie haben: Flachen sind zu gleichen Teilen mit Alnus glutinosa (Schwarz-Erle) und Betula pendula (Hénge-Birke) gemaR gangiger forstwirtschaftlicher
/ / ’ LG__eWirb‘i_ﬂaC*:_e TF4 ° I \ ra Unterirdische Leitung e PKW-Garagen: min. 5,00 m Begrlindungsmethoden zu bepflanzen. Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBI. | S. 102), das zuletzt durch Artikel 5 Absatz 25
armkontigentierung 5 /[ . . . o .
BMZ 10,00 Lex ags 68 AB(AYM? 2y -’ o O—0—= e LKW-Garagen: min. 20,00 m des Gesetzes vom 21. Juni 2019 (BGBI. | S. 846) geéndert worden ist.
= N 22 A3 Feuchtwiesenrenaturierung
/ / / () Lec reene 46 dB(A)/m < < 23 Durch die Wiederaufnahme einer extensiven Nutzung sind brachliegende Fl&chen im Osterbachtal éstlich von Reinsfeld (Flurstiicke Nr. 207, Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1408)
‘& Flache 3: 11905 m?2 e \ 6. Flidchen fiir Nebenanlagen 209/1, 211 und 235/1; Flur 42; Gemarkung Reinsfeld) zu renaturieren, wodurch die charakteristischen Arten genutzter Feuchtwiesen und die geandert worden ist.
acnhne o. m Ex Entwicklung entsprechender Pflanzengesellschaften gefordert werden sollen. Der Gesamtumfang der MaBnahme betragt etwa 5,4 ha.
2 ;
/ / ';VY1 B B Untergeordnete Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO und Einrichtungen, die dem Nutzungszweck der im Gebiet liegenden Grundstlicke oder dem o Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1328)
PR Gewerbeflache TF3 < e 7. Grinflachen Baugebiet selbst dienen und seiner Eigenart nicht widersprechen, sind auch auerhalb der iberbaubaren Grundstiicksflachen zulassig, jedoch A4 Ersatzlebensraum fiir die Feldlerche geandert worden ist.
/ % < Larmkontigentierung > \ nicht im Bereich zwischen StraBenbegrenzungslinie und straRenseitiger Baugrenze. Schaffung von Ersatzlebensraumen fir die Feldlerche durch Anlegen von drei Buntbrachen (Breite 6 m, Lange 250 m) im r&umlichen
;m@?(s) Y e 08 g?g\xf}" X B Retention mit 57 Zusammenhang (insgesamt ca. 0,45 ha). Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. Mérz 1998 (BGBL. | S. 502), das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung vom 27. September 2017
/ / b [y \ y S (A)m ) Brandreserve\ \ Nebenanlagen, die der Versorgung des Gebietes mit Elektrizitat, Gas, Warme und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser dienen, kénnen (BGBI. | S. 3465) geandert worden ist.
(0), %@ = \ L ausnahmsweise zugelassen werden, auch wenn fiir sie keine besonderen Flachen festgesetzt sind. Dies gilt auch fir fernmeldetechnische .
o) o) Grunflache Nebenanlagen sowie Anlagen fiir erneuerbare Energien, soweit nicht § 14 Abs.1 Satz 1 BauNVO Anwendung findet. IV. ENTWASSERUNG Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12. Juli 1999 (BGBI. | S. 1554), die zuletzt durch Artikel 126 der Verordnung vom 19. Juni
/ / / \ irafe A <% ‘——\\ 2020 (BGBI. | S. 1328) geandert worden ist.
plans S 4.1. Entwéasserungssystem
/ / / e = \ 7. Verkehrsflachen, ErschlieBung Die Entwasserung des Planbereichs erfolgt im Trennsystem. Gesetz uber die Umweltvertraglichkeitsprifung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBI. | S. 94), das zuletzt durch
fanrbd__ — — ~Pumpwerl \\ \ Artikel 4 des Gesetzes vom 3. Dezember 2020 (BGBI. | S. 2694) geandert worden ist.
/ / 654 _ — Gewerbeflache TF1 . Zur internen und externen ErschlieBung des Plangebietes werden folgende Verkehrsflachen bzw. Verkehrsflachen besonderer 4.2. Schmutzwasser
\ __— Il:érmk%rgiggn}\ie/ru?g ) Gle a | | \ \ oo QEOVE % Umgre__nzung Von__FlaChen zZum Anpflanzen Zweckbestimmung ausgewiesen: Innere ErschlieBung: Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998 (GVBI. S. 365), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 03.
/ / / \ A1 _ 50— Gle a e dé&\;?mz % GH = 16 00 | .Sewerbefiache TF9 \ \ o A1 S I\;oanIBaumen, Strauchern und sonstigen Verkeralich Das Schmutzwasser wird (iber geplante Schmutzwasserkanéle gesammelt und im Freispiegel zu einer Pumpstation (Geléndetiefpunkt) geleitet. Februar 2021 (GVBI. S. 66).
— ) = max ’ Larmkontigenti 20 o eprlanzungen. erkenhrsflachen:
. GH_= 16,00 [ = o Lo B AY 0000000° e Bundesstraite B 407 mit Linksabbiegespur 5 , . Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBI. S. 153), zuletzt geandert durch Artikel 1 und 4 des Gesetzes vom 17.
/ ;am\sa“ —— max Flache 1: 8595 m2 > GRZ 0.8 tag (A) > AuRere Erschlieung:
© I D . b GRZ 0.8 : ‘; ’ Lex naciis 50 dB(A)/m* \ \ * E:ans:rage Q m|: wengean:age Von der Pumpstation wird das Schmutzwasser (iber eine Abwasserpumpleitung/ Leitung im Freispiegel der Kldranlage Hermeskeil zugefiihrt. Dezember 2020 (GVBI. S. 728).
o o= — , 2 . 2 ¢ Planstral’e B mit Wendeanlage
/ z 0 netra®e A _—— T BMZz 10,00 |£lache 9:2200 m AN . « Planstraite C mit Wendeanlage 43. Regenwasser Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) vom 6. Oktober 2015 (GVBI. 2015 S. 283), zuletzt geéindert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 26. Juni
O Pl — \ BMZ 10,00 ;:':. Innere Entwasserung: 2020 (GVBI. S. 287).
/ g_ Gle a El \ \ 8. SOI’]StIge Planzeichen Verkehrsflachen besondere Zweckbestimmungen: Das Regenwasser der Gewerbeflachen (Dach-/ Hofflachen) und der éffentlichen Verkehrsflachen wird in Regenwasserkanalen gesammelt und _ ) . _ . .
l Gewerbeflache TF2 2 * Radweg (Ruwer-Radweg) in eine zentrale Regenwasserbehandlungsanlage weitergeleitet. Dies besteht aus einem Absetzbecken und einem Retentionsbecken mit Landeswassergesetz (LWG) vom 14. Juli 2015 (GVBI. 2015, S. 127), zuletzt geéndert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBI. Ortsgeme|nde Re| nSfeld
/ GH =16,00 Lamkontigentierung = & \ \ \ . L . . . L integriertem Loschwasserteich (Dauerstau, Brandreserve 250 m?3). S. 287).
/ max ’ Lex tags 66 dB(A)/m? 3 Dimensionierung und Lage der Flachen sind aus der Planzeichnung ersichtlich.
2 ) - o
/ / GRZ 08 ot DR ; — %Qnds/. \ \ — 1 Ei 4 Ausfanrt Von der Regenwasserbehandlungsanlage erfolgt iiber einen naturnah angelegten Abflussgraben ein gedrosselter Abfluss bzw. ein Notiiberlauf Denkmalschutzgesetz (DSchG) vom 23. Méarz 1978 (GVBI. 1978, S. 159), zuletzt gedndert am 17. Dezember 2020 (GVBI. S. 245).
, L2, In- und Austanrien: in Richtung Staffelbornbach.
m ? Slage 1. = . . Die Bereiche in denen Grundstlickseinfahrten grundsatzlich angelegt werden kénnen sind in der Planzeichnung dargestellt. Je Grundstlick/ Landesplanungsgesetz (LPIG) vom 10. April 2003 (GVBI. S. 41), zuletzt geandert am 06. Oktober 2015 (GVBI. S. 283, 295).
. 2 ~age g geleg g darg planungsg (LPIG) p ( ), g ( » 295)
/ / \ BMZ 10,00 [Flache 2: 9875 m? BEEEEEEEEE e e L L e Lhen \ \ I Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans Betrieb ist maximal eine Einfahrt von bis zu 7,00 m Breite zuléssig. Die Anlage von zusétzlichen oder breiteren Ein- und Ausfahrten ist Autere Entwésserung:
/ \ : \ Ny Z \ — ‘ ausnahmsweise zulassig, soweit betriebliche Griinde dies erfordern. Das AuBengebietswasser, d.h. die Randbereiche des Planbereichs sowie die nérdlich angrenzende potentiellen Erweiterungsfiachen werden Iégggeszb\c/)g?nsscgg%gesetz (LBodSchG) vom 25. Juli 2005 (GVBI. 2005 S. 302), zuletzt gedndert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 26. Juni
Uber separate Graben und Mulden in den Graben zum Staffelbornbach abgeleitet. s :
/ L — iy
/ \\ .y .\ ~ \\ 8. Flachen fiir Ver- und entsorgungsanlagen 4.4. Aligemein Landesnachbarrechtsgesetz (LNRG) vom 15. Juni 1970 (GVBI. S. 198), zuletzt gedndert am 21. Juli 2003 (GVBI. S. 209).
) N — — .
/ // \:-===:===‘ Entwéisserungs \ \ oo o oo Abgrenzung unterschiedlicher NUtZU”_g, z.B. von _BaUgeb|eten., oder Fir die Entwicklung von Retentionsanlagen und eines Schmutzwasser-Pumpwerkes ist im dstlichen Planbereich eine Griinflache bzw. eine Anlagen zur Regenwasserriickhaltung/-ableitung sind zeitgleich mit dem Ausbau der Gewerbefiichen herzustellen und auf Dauer zu Erlass zur Beriicksichtigung von Flachen mit Bodenbelastungen, insbesondere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im
¢ — WA )\/ o . - ===——"___°Tungsgraben \ \ Abgrenzung des Males der Nutzung innerhalb eines Baugebietes Flache fir Versorgungsanlagen ausgewiesen. unterhalten Baugenehmigungsverfahren Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen vom 05.02.2002 (3250-4531).
Z, //j// rv‘/(( o = ——— erso T == —_—— '
D) —— S abe_———— hrspur T o : i . .
/ e \ 444/ o . sse\'“"‘gsg" —— % qurchgehende Fa \\ 9 Sonsti e Darstellun en ) Die Anlage/ Dimensionierung von Hausanschlussleitungen erfolgt sukzessive nach Bedarf im Rahmen des Endstufenausbaus. Abstandserlags, Ministerium fiir pmwglt des Landes Rhemlgnd-PfaIz, Abstandserlass vom 26.02.1992, Abstande'zwschen Industrie- bzw. Bebau u ngSp|an
Entwass— csabhieqespur 5 . . 9 9 9. Hauptabwasserleitungen Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung (Abstandserlass), AZ.: 10615-83 150-3, Mainz, 1992 .
= inksabbledesbr— N " ]
/ \ —— » — 1 durchgghente PR — e - Aut N Gewerbe- und Industriepark Hochwald
\ : ] C == e 5 %“ﬁ_:ﬁ_'ﬁ_:__ﬁﬂ Ll B 1= . Obah” A1/ Thalf y Der Verlauf der geplanten Schmutzwasser-Pumpleitung zur Klaranlage Hermeskeil sowie der Anschluss des Retentionsbeckens an den Graben V. HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN
a zum Staffelbornbach sind innerhalb des Planbereichs als unterirdische Leitung festgelegt.
/ —T L I L LT T == hg N Hehenlinien
o 1 _—
\ ° L] \ \ \ 90 305 Die Verlegung der weiteren fiir die Ver- und Entsorgung des Gebietes erforderlichen Leitung erfolgt in den Verkehrsflachen sowie den Einweisungspflicht
12 / \ ‘ Lo—c o—o0 o—o0 oo \ 1 \ dargestellten Versorgungsstreifen. Vor Beginn von BaumaRnahmen hat eine Einweisung durch die Ver- und Entsorgungstrager zu erfolgen.
_— . —
7 \ gepl. SW-Pumpleitung S—o_, N AN AN
— — Bodenverhiltnisse
/ = °\o\ \ 10.  Immissionsschutz Innerhalb des Geltungsbereichs sind unterschiedliche geologische Bedingungen (Bodenverhéltnisse) nicht auszuschlieRen. Der Umfang
o 535 Flursticksnummer ) ) ] ) eventuell notwendiger Griindungsarbeiten ist durch Bodengutachten bei Beachtung der DIN 1054 festzulegen. Bei Eingriffen in den Baugrund
/ 0 g\ \ % \ 52 10.1. Die schalltechnische Untersuchung ACB-0419-8227/05 Rev. 2 wird als Bestandteil des Bebauungsplanes festgesetzt. sind grundsétzlich die einschlagigen Regelwerke (u.a. DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berlicksichtigen. Bei Bauvorhaben in P| . h . T |
Hanglage ist das Thema Hangstabilitat in die Baugrunduntersuchungen einzubeziehen. anzelc N u ng m |t extte|
AN o
- \ N K 10.2. Larmeinwirkung durch das Plangebiet auf die Umgebung
/ < ; o Aufstellungsbeschluss
Oberboden . . . . . .
\ . . . . S . . Der G derat der Ort de Reinsfeld hat Sit 28.03.2019 . § 2 Abs. 1 BauGB den Beschl Aufstell
\ Reinsfeld \ ‘%-,9 \ N \ a. Betrleb_e, Anlagep und Nutzungen sind nur zula_ss!g, wenn.deren von dem jeweiligen gesamten Betriebsgrundstiick abgestrahlten . Oberboden, der bei Veranderungen an der Erdoberflache ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder d:sr B:tr;izng;ila:; Ges\/g::g:n_nu:d I:gnusssiepaarklT{zz:’]nv(:;d‘l‘ iz:r;%fronrtsgemeinde gRZriT;s?eld gesfasst age,. Bezghlfss:wzfjez;: Hsieting
/ ‘ Flur 59 Q Schallemissionen die nachfolgend genannten Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 vom Dezember 2006 weder tags (06:00 Uhr bis 22:00 | Vergeudung gemaf § 202 BauGB zu schiitzen. Vor Beginn der Bauarbeiten wird der Oberboden geméfs DIN 18915 in aktueller Fassung Mitteilungsblatt der V(-;rbandsgemeinde Hermeskeil ortsiiblich bekannt gemacht. Mit der Entwicklung des Bebauungsplans wurde das
ur \ \ Flurstiicksgrenze Uhr) noch nachts (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) Uberschreiten. abgeschoben, fachgerecht zwischengelagert und fiir einen geeigneten Zweck wiederverwendet. Anfallender Bodenaushub- und Ingenieurbiiro Paulus & Partner, Im Gewerbepark 5, 66687 Wadern beauftragt. '
/ X \ S Bauschuttmassen sind ordnungsgemaf und schadlos zu verwerten/entsorgen.
\ \ \ Friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB
10 \ , Altlasten .
/ 7 \\ \\ \ Staffeltriesch O\ \ . . Sollten sich auf den Liegenschaften Hinweise (z.B. geruchliche/visuelle Auffalligkeiten) auf Altablagerungen oder umweltrelevante gle FrU:hfzeitige. Beteiligung Ider Offerzglichk?it(jgim, §s Absf |1dBI§u(3bB erfo(;g(t;e ?m ogh)0420h19t|)n Fg'rm I(:I,-iner . S 4 Zurecke d
\ \ 9 Flurbereinigung Emissionskontingent Schadensfélle etc. ergeben, ist die SGD, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Trier umgehend zu informieren. urgerin orm.at|o.nsveranst:'a tun.g Im tsemeinaenaus Reinsteld. =5 estarf elegen e|t. sich uber die aligemeinen Z1ele und £wecke der
\ « ; Q \ Teilfiache Lex T Lekn Planung sowie die voraussichtliche Auswirkungen der Planung zu unterrichten, weiterhin bestand Gelegenheit zur Auerung und
/ \\ \ \ \ Gebé&ude (Bestand) dB(A) dB(A) Anfallender Bodenaushub- und Bauschuttmassen sind ordnungsgemaf und schadlos zu verwerten/ entsorgen. Gefahrliche Sonderabfalle sind Erdrterung. .
‘ax\o\)‘g \ °\ \ TF1 66 45 der Sonderabfall-Management Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH zur Entsorgung anzudienen. Frithzeitiae Beteili der Behérd dd ’ Trs sfrentlicher Bel § 4 Abs. 1 BauGB D|p|.-Ing. (FH) Edgar Mohsmann L.Hoff
2 \ rithzeitige Beteiligung der Behdrden und der sonstigen Trégern offentlicher Belange s. 1 Bau
| S \ 58 TF2 66 45 ; 5 GemaR § 4 Abs. 1 BauGB wurden die Behorden und sonstigen Trager dffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planun i i
11 . f‘e\d \ Q Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen T -] ) : stigen 1rager o ge, 9 eic aet 9 Dipl.-Geogr. Andreas Heinke
7 RG\“Q T ° \ \ TF3 68 46 Die Landesverordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen und tiber Fachbetriebe (Anlagenverordnung -VAwS) in der bertihrt werden konnen, mit Schreiben vom 30.04.2019 friihzeitig unterrichtet. Es wurde zur Stellungnahme beziiglich beabsichtigter oder
/ X giiltigen Fassung ist zu beachten. bereits eingeleiteter Planungen, sonstiger MaRnahmen oder Informationen, soweit diese fiir die stiadtebauliche Ordnung dieses Vorhabens Dr. Andreas Huwer
A ( \ \ Entwésserungsgraben TF4 68 46 bedeutsam oder flir die Ermittlung und Bewertung des Abwégungsmaterials zweckdienlich sein kdnnen aufgefordert. Weiter wurde zur
TF5 67 45 Munitionsgefahren Stellungnahme im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgefordert.
/ / TE6 68 46 Innerhalb des Geltungsbereichs sind Munitionsgefahren nicht auszuschlieRen. Daher werden eine vorsorgliche Uberpriifung durch den . . i . . .
S N N\l e L. Kampfmittelbeseitigungsdienst und die Durchfiihrung von Erdarbeiten mit der entsprechenden Sorgfalt empfohlen. Die Anforderung des Auslegung des Planentwurfes gem. § 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der Behérden und sonstigen Tréger 6ffentlicher Belange
14 Q. N N\l Revisisonsweg TF7 69 49 Kampfmittelbeseitigungsdiensts sollte friihzeitig vor Beginn der Erdarbeiten mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion gem.§4 Abs.Z BauGB . ) o ) . . ..
/ 3 TF8 70 51 (Kampfmittelraumdienst) in Trier erfolgen. Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Reinsfeld hat in seiner Sitzung am __._.2021 die 6ffentliche Auslegung des Bebauungsplans .
% 0Pl ,Gewerbe- und Industriepark Hochwald* beschlossen. IN GENIEURB UR ‘
< 0001 Achse Ak TF9 69 50 Denkmalpflege |
/ < 034000 Béschung Von der Planung sind archéologische Belange erheblich betroffen. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Gewerbe- und Industriegebiet Der Entwurf des Bebauungsplans mit Begrindung und Umweltbericht, den nach Einschétzung der Gemeinde bereits vorliegenden Entwurf zur Beteiligung geman PAULUS & PARTNE 1
B 407 Radweg | | | o . . _ . Hochwald* befinden sich Funde unterschiedlicher Epochen. Aufgrund des Vorkommens dieser archéologischen Fundstellen stuft die GDKE, umweltbezogenen Stellungnahmen sowie den verfiigbaren umweltbezogenen Informationen, lag gemaf § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB
/ ot Wendemge Der Referenzpunkt fiir die Ausweisung der Zusatzkontingente liegt bei X-Wert: Direktion Landesarchiologie, AuRenstelle Trier das betreffende Gebiet gesamthaft als arch&ologische Verdachtsfléche ein. Dies bedeutet, dass 2021 bis __.__.2021 im Rathaus der Verbandsgemeinde Hermeskeil, Bauamt, Zimmer NN offentlich aus. Gleichzeitig wurden die : : Hauptsitz
| | | | best. Gelande I Versorgungsstreifen 348623,00 und Y-Wert: 5504823,00 im Koordinatensystem ETRS89 / UTM Zone 32N (EPSG-Code 25832). Um den definierten Referenzpunkt damit zu rechnen ist, dass neben den bekannten Fundstellen bei Bodeneingriffen weitere, bisher unbekannte archaologische Denkmaler bzw. Unterlagen auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Hermeskeil eingestelit. Im Gewerbepark 5
: e sind 6 Richtungssektoren aufgespannt, fiir welche sich die Emissionskontingente LEK nach nachfolgender Tabelle um folgende Fund h 88§ 3 und 16 DSchG RLP zutage treten ké . 66687 Wadern
/ < T 1 Zusatzkontingente Lexaus ethohen. unde nach §§ 3 un c Zutage treten xonnen Die Bekanntmachung Gber Ort und Dauer der Auslegung erfolgte am __._ .2021 ortsiiblich mit den Hinweisen, dass Stellungnahmen ge'- :jg gg;} gggggo
It. Gela ’ 4 i - andli iftli i i 5 icht fri ax
geplt. Gelande I I I Zur Sachverhaltsermittiung erfolgte im Vorfeld nach archaologischen Vorgaben eine geophysikalische Prospektion (Magnetik). Die wahrend der Auslegefrist von Jed'ermann mundlich, schrlf}llch oder zur Niederschrift abgegeben werden kénnen, r'?lcht.frls.tgereght
510,00 .30 1,30 | Richtfunkverbindung mit Schutzabstanden Prospektionsergebnisse bestétigten die archaologischen Verdachtsfalle. abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung iiber den Bebauungsplan gem. § 4 Abs. 6 BauGB unberiicksichtigt bleiben 31.05.2021 Biironlederlassungen
Reinsfeld kénnen. Am Dreilandereck 9
| | | 66706 Perl
= - " | | | ; Entsprechend ist vor Bodeneigriffen und Bodenarbeiten die weitere archaologische Begleitung und Untersuchung des liberplanten Areals ;
Planung Hohe e ! Z g Sektorgrenzen | Zusatzkontingent erforzerlich und es wird darau?’ hingewiesen, dass weitere archéologische Ur?tersuchur?gen foslagen kénnen und dSrchgerhrtpwerden miissen Die Behdrden und sonstigen Trager &ffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung beriihrt werden kénnen, wurden mit :s,l( IZS 232; gg?gggs
- - - Sektor Anfang Ende LEK,zus,T LEK,zus,T ’ ' Schreiben vom __._ .2021 zur Abgabe einer Stellungnahme gem. § 4 Abs. 2 BauGB bis zum __._ .2021 aufgefordert. Das Schreiben
FI/‘" 59 Planung Abstand zur Achse z 2 ; g 2 Bauverbotszone (Grad) | *(Grad) | dB dB Nach § 21 (3) DSchG RLP kann der Veranlasser von archdologischen Untersuchungen fir die Erstattung von Kosten herangezogen werden. benachrichtigte zugleich liber Ort und Dauer der offentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB. Eﬁ;’;ﬁ’?ﬁ "
‘ ' - ° A 50 130 20 22 2 Tel. +49 65197609810 : |
RS Bestand Hahe g & E E gz g g = gy 8 & & § gz g g & 5 A8 8 Z g g g2 2 B 130 190 0 0 Grundsétzlich sei darauf verwiesen, dass eine Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspflicht fiir archaologische Funde bzw. Befunde besteht Abwagung ) 1.25m Fax: #49,651197600615 Bauleitplanung/Staiggy
A4 / s & 5 = HE] S5 & & =8 /& = B = SR B B @ & & = & @ & @ = ] (§ 16-21 DSchG RLP). Die wahrend der Auslegung und Beteiligung von Offentlichkeit, Behérden und sonstigen Tragern 6ffentlicher Belange eingegangenen www.paulus-partner.de Landschaftsg
2% 25 11 Bestand Abstand zur Ach g g g gl gz g 8 g 3 2 58 s sl & z gl & g | gl g = - g 3 Z g 3 8 g C 190 290 11 15 Stellungnahmen und Anregungen wurden vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Reinsfeld in 6ffentlicher Sitzung am __.__.2021 gepriift und info@paulus-partner.de Ingenieurverme:
estand Abstand zur Achse gl = & I @ 5 # g = SR = & # # I =|l=% 5[ = # £ £ g 8l s 8 D 290 350 15 20 RodungsmaRnahmen die dffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen. Soort- und Freizel
/ Eine Baufeldfreimachung zwischen dem 1. Marz und dem 30. September eines Jahres ist zum Schutz der lokalen Avifauna unzuléssig e NP por- e e
E 350 25 18 . . . ' ) " .o ' Satzungsbeschluss . Geschaftsfiihrer:
Ausnahmen sind nur in Absprache mit der unteren Naturschutzbehérde moglich. 9 -1 Edgar Moh
F 25 50 17 5 9 Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Reinsfeld hat in seiner 6ffentlichen Sitzung am __._ .2021 den Bebauungsplan ,Gewerbe- und I_:_’Ianzelchnung. 1:1000 Diplg?gr. (Frﬁ smann
Daténgrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz - (Zustimmung vbm 15. Oktob 02) '"d;ﬁ,t”tepark Hochwald” gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. Die Begriindung wurde mit Beschluss von gleichem Datum Ubersichtskarte: 0. M.
gebilligt.
| Datei : S:\2018-13\10_B-Plan\2_Entwurf zur 6ffentlichen Auslegung\2_Planwerk\2018-13-OL-Reinsfeld-GIP-Hochwald-Planzeichnung.dwg
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